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  چكیده
امل ندی شبدر این تحقیق روش تعادلات محدود با تکنیک های مدلسازی عددی برای ارزیابی پایداری سیستم عایق

 ز تجزیهاندگی اینترفیس،مقایسه می شوند.برای در نظر گرفتن عکس العمل خطی جسم پسماند ناشی وشکرنش نرم 

وان کنترل به عن ش نرم شوندگی در اینترفیس ژئومببرین/ژئوتکستایلآن،نشست پسماند به جداره لندفیل اعمال شد.کرن

ند بررسی ع پسماکننده اینترفیس سیستم عایقبندی،تولید شد.اثر خصوصیات پسماند،زاویه شیب جداره لندفیل و ارتفا

 لیز تعادلاتآناوش رشد.پیامد های اندرکنش پسماند/سیستم عایقبندی بر پایداری آن در نظر گرفته شد و ارتباط آن با 

فتن رطر از دست نسیل خمحدود برای ارزیابی سیستم عایقبند بحث شد.به علاوه استفاده از آنالیز عددی برای ارزیابی پتا

 دوام ناشی از نقص در محافظت از ژئوممبرین نیز در نظر گرفته شد.

 

 لندفیل،پایداری موضعی،سیستم عایق بندی،مدلسازی عددی :کلیدی هایواژه

 

  مقدمه -1
 ینترفیسابخشی از یک لندفیل معمول را در نظر می گیرد و رفتار کرنش نرم شوندگی عددی مورد بررسی  آنالیز

الح فیس مصخ به نشست پسماند مدلسازی می کند. مقاومت برشی بسیج شده در اینترژئوممبرین/ژئوتکستایل را در پاس

ه زمان بابسته وژئوسنتتیکی در جداره و کف لندفیل در پاسخ به تنش های تولید شده در سیستم پوشش به وسیله پارامتر 

 [6]م شده است.نشست جسم پسماند محاسبه شده اند. مدلسازی عددی با استفاده از نرم افزار فلک انجا

 ادهکی استفطراحی مهندسی کنونی از دو روش حالت حدی برای ارزیابی عملکرد ساختارهای ژئوتکنی هایفعالیت

 کند.گسیختگی را می توان در دو حالت زیر در نظر گرفت:می

 ی(الت حدی نهایی:حالتی که کلا پایداری و یا عملکرد سیستم از بین رفته باشد.)گسیختگی شیب شیروانح-

ندی الت حدی خدمت پذیری:حالتی که عملکرد سیستم با نقص روبرو می شود.)تنش های اعمالی بر سیستم عایق بح -

 منجر به افزایش نفوذپذیری می شود.(

در مفاد طراحی سیستم های عایقبندی لندفیل،پایداری سیستم عایقبندی حالت حدی نهایی است و دوام و بی نقصی 

حالت خدمت پذیری بیان شده است.پایداری سیستم عایقبندی و داوم مصالح در برابر تنش های مصالح سیستم عایقبندی 

اعمالی در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است.برای سیستم های عایقبندی با مصالح ژئوسنتتیکی هر دو حالت پایداری و 

وسنتتیک و ژئوسنتتیک/خاک(.مقاومت برشی در دوام تحت تاثیر مقاومت برشی اینترفیس های مختلف است.)ژئوسنتتیک/ژئ

اینترفیس مصالح ژئوسنتتیکی وابسته به تنش نرمال روی اینترفیس،جابجایی در مصالح و خصوصیات اصطکاکی مصالح 

مشخص شد که اکثر اینترفیس های ژئوسنتتیکی به کرنش نرم شوندگی حساس هستند که  [1]است.توسط چندین نویسنده 


