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  چکیده
بخصوص در مناطق  ،و ترانشه های ناپایدارمسلح شده  یشهر یگودها سیستم های خاک مسلح برای منیا یطراح

ین پایداری مورد نیاز برای تام مؤثرپارامترهای  قیدق یمهندس لیتحل ،جهیدر نت. برخوردار است ای ژهیو تیاز اهم یشهر

در این راستا آگاهی از . رودیبه شمار م ستمیس نیا یدر طراح تیمهم و حائز اهم یاه نکتهاز ، و کنترل تغییرشکل ها

برای  ،یبطور کلبر عملکرد سیستم میخ کوبی و رفتار شیروانی میخ کوبی شده ضروری به نظر می رسد.  مؤثرپارامترهای 

برای مدت عمر  یکاف یمنیا بیضر کیوجود داشته باشد که  نانیاطم نیا دیگودبرداری با های وارهید دارییپا یطراح

 لیدر تحل نگیلین روش یرکارگی درخصوص به یادیز قاتیتاکنون تحق .وجود داشته باشد دارکنندهیسازه های پا

بر رفتار سیستم میخ کوبی  ؤثرمدر این پژوهش به بررسی پارامترهای   .انجام شده است یشهر های یگودبردار یداریپا

 به منظور طراحی یک سیستم بهینه میخ کوبی پرداخته شده است.

 

  پایداری شیروانی، میخ کوبی خاک، آنالیز حساسیت، ضریب اطمینان  کلیدی: هایواژه

 

  مقدمه -1
 

 های نیک است. شیروانیژئوتک مهندسی حیطه در مطرح مسائل ترین قدیمی ناپایدار از خاکی های پایدارسازی شیروانی

 کافی قدر به وزن های مؤلفه که دارد. وقتی را پائین سمت به خاک توده دادن حرکت به تمایل ناشی از نیروی وزن خود، خاکی

رانشی  نیروهای که میدهد رخ وقتی لغزش ایستایی، دیدگاه از . می دهد رخ پایین سمت به خاکی شیروانی لغزش باشد، بزرگ

نماید. این مسئله وقتی بحرانی تر  غلبه لغزش(، سطح در خاک برشی مقاومت از مقاوم )ناشی نیروهای وزن( بر مؤلفه از )ناشی

 می شود که این لغزش منجر به خسارات مالی و جانی به عنوان مثال در گودهای شهری شود.

 یهااصطکاک خاک، تنش بیرخاک، ض یپارامترها شامل چسبندگ نیدارند. ا ریتأث هابیش یداریبر پا یعوامل مختلف

 یمثال اگر خاک بدون چسبندگ یند. برامؤثرسطح لغزش  یدر مقاومت برش یپارامترها به نوع نیموجود و تراز آب هستند. ا

چسبنده  یها خاک یبرا گریو از طرف د شودیم بیبه خود ش حدودو م بیخود ش کینزد اریبس جادشدهیباشد، سطح لغزش ا

 ییاهخاک یبرا نی. همچنردیگیرا هم دربر م بیاز سطوح قبل و بعد از ش یقوس کامل است و قسمت کیسطح به صورت  نیا

هندسه  رآن هم د بیاست. هندسه سطح و ش یادیعمق ز یبزرگ و دارا اریسطح بس نیدارند ا یزیاصطکاک ناچ بیکه ضر

 .گذاردیسطح لغزش به وجود آمده اثر م


