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 چكيده 

تار رف دارای ذاتا و دارند عهده به را هاانتقال بارها از عرشه به برج فهوظی هامطلب که کابل نیابا توجه به  

در  ،ندشواجزای پل سبب تغییرات تنش و نیرو در اجزای پل میو همچنین ابعاد  باشندیم یهندس یرخطیغ

 ییقدار جابجاعرشه بر م یطول عرشه و پهنا لون،یتعداد کابل، قطر کابل، ارتفاع پا ریتاث یبه بررس قیتحق نیا

با  قیتحق نیها و عرشه پل پرداخته شده است که امختلف پل شامل کابل یهامتو لنگر در قس رویها، نگره

م گره مکان قائ رییباشد که تغ یمطلب م نیا انگریب قیتحق جیاجرا شده است. نتا Sap2000 v17نرم افزار 

 یم یافق انمک رییاز تغ شتریمکان قائم ب رییگره تغ نیگره ها بوده و در ا ریمکان سا رییاز تغ شتریوسط پل ب

 یروین نیشتریباشد ب یم یخارج یاز کابل ها شتریب یداخل یوارد بر کابل ها یروین زانیم نیباشد. همچن

است که  یحالت یبه ازا زین روین نیبرابر حالت مبنا است و کمتر 5/1که طول پل  باشدیم یوارد در حالت

  باشد. هیبرابر ارتفاع حالت اول 5/1ارتفاع برج 

 

 واژگان كليدی: 

 Sap2000، مکان رییتغ رو،ین لون،یکابل، پاپل کابلی، 
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Abstract  
 

Considering the fact that cables carry loads from deck to towers and inherently 
have nonlinear geometric behavior, and dimension of bridge elements cause to 
stress and force in bridge elements vary. In this study investigates the effect of 
cable number, cable diameter, pylon height, deck length and the deck width on 
the displacement of nodes, force and moment in different parts of the bridge, 
including cables and bridge decks, which was implemented with the Sap2000 v17 
software. The results of the research indicate that the vertical displacement of the 
middle node of the bridge is more than the displacement of the other nodes and 
in this node the vertical displacement is greater than the horizontal displacement. 
Also, the amount of force applied to internal cables is higher than external cables. 
The maximum force is in the case where the length of the bridge is 1.5 times the 
base, and the lowest force is for the case where the height of the tower is 1.5 times 
the height of the initial state. 
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