
 

ولادالمللی سازه و فومین کنفرانس بینسمین کنفرانس ملی و نه  

2931ماه  آذر 02و  02  

تهران -هتل المپیک    

 

بررسی یک سامانه بادبندی نوین متشکل از میراگرهای لوله ای به منظور بهبود رفتار کمانشی بادبند 

 ضربدری در قابهای فولادی

 

  4کامران عبدی*، 3، جواد دارابی2علی ناصری فر ،1سحر غلام جعفری

 چکیده 

ظور بهبود رفتار کمانش در این مقاله به بررسی رفتار یک سیستم مهاربندی با میراگرهای لوله ای به من

بادبندهای معمولی پرداخته شده است. از آنجایی که مدلسازی عددی در نرم افزار آباکوس انجام میگردد، 

در ابتدا به صحت سنجی نرم افزار، پرداخته شده است. در ادامه ابتدا با قرار دادن یک ناودانی با مقطع 

UNP80 مونوتونیک، مشاهده گردید که بادبند دچار کمانش  در قاب مدل شده و اعمال جابه جایی جانبی

شد. سپس به منظور بررسی کارایی این سیستم، قاب با بادبندهای همراه با چهار میراگر لوله ای مدلسازی 

شد، که سبب می گردد زمانی که بادبند تحت فشار قرار می گیرد، این میراگرها با حرکت چرخشی خود، 

ادبند و نیز جلوگیری از کمانش آن گردد. در نهایت نیز، با مدلسازی میراگرهای سبب اتلاف انرژی وارد بر ب

لوله ای در قطرها و نیز ضخامت های مختلف، به بررسی تاثیر این مشخصات بر برش پایه قاب فولادی 

میلیمتر و نیز  041و   021، 011مجهز شده به این میراگر، پرداخته شد. با مدلسازی لوله های با قطر 

میلیمتر برای هر قطر تاثیر این پارمترها بر میزان برش پایه این قاب  04و  02، 01، 8خامتهای مختلف ض

مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن بود که بعد از استفاده از میراگرهای لوله ای در بادبند تحت 

بهبود رفتار کمانشی این مهاربندها  تاثیر بار جانبی، هیچ گونه کمانش در مهاربند اتفاق نیفتاد که نشان از

دارد. همچنین نتایج نشان می دهد در حالتی که قطر میراگرهای لوله ای ثابت و ضخامت آن فرق کند، 

هرچه ضخامت میراگرهای لوله ای بیشتر باشد، میزان برش پایه قاب نیز بیشتر خواهد شد. در نهایت نیز 

رهای لوله ای با ضخامت ثابت، نتایج نشان داد که در همه حالتها بعد از ارزیابی تاثیر قطرهای مختلف میراگ

 با ضخامت ثابت میراگر لوله ای، هرچه قطر این میراگر بیشتر باشد، برش پایه قاب کمتر است.
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Investigation of a new bracing system consisting of pipe dampers to 

improve the buckling behavior of concentrically braced steel frame 
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Abstract  
  

 

In this paper, the behavior of a bracing system with pipe dampers to improve the 

buckling behavior of conventional braces has been investigated. Since that, the 

numerical modeling is done in Abaqus software, so at first, verify of the software 

is done. then, by placing a channel with a UNP80 cross section in the modeled 

frame and assign monotonic lateral displacement, it was observed that the brace 

was buckling. Then, in order to verify the efficiency of this system, braced frame 

with four pipe dampers, was modeled, so, when the brace is in compression, these 

dampers cause energy dissipation with its rotary motion on the braces and prevent 

it from buckling. Finally, by modeling pipe dampers in different thicknesses and 

diameters, the effect of different diameters and thicknesses on the base shear of 

steel frame Equipped with this damper was investigated. By modeling pipes with 

100, 120 and 140 mm diameter, as well as various thicknesses of 8, 10, 12 and 14 

mm for each diameter, the effect of these parameters on the base shear of the 

frame was investigated. The results showed that, after using the pipe dampers in 

the brace under the influence of lateral load, no buckling in the brace has taken 

place, that indicating improvement of their buckling behavior. The results also 

show that in the case, where the diameter of the pipe damper is constant and the 

thickness varies, if the thickness of the pipe dampers to be larger, the base shear 

frame will be more. Finally, after evaluating the effect of different diameters of 

pipe dampers with fixed thickness, the results showed that in all cases with a 

constant thickness of pipe dampers, if the diameter of this dampers is larger, the 

base shear of the frame is less. 
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