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 چکیده 

در این مقاله به تاثیر محدودیت تغییرمکان جانبی نسبی طبقات در ارزیابی احتمال خرابی قاب خمشی فولادی  

رداخته شده است. یک قاب خمشی فولادی سه طبقه و یک قاب پنج طبقه جهت تحلیل عددی قابلیت اعتماد پ

ی فولاد، ها در مقاومت تسلیم و ضریب الاستیسیتهسیستم انتخاب گردید. در تحلیل قابلیت اعتماد، عدم قطعیت

رنظر گرفته شده است. احتمال بارهای ثقلی و جانبی، سطع مقطع عرضی و اساس مقطع پلاستیک اعضای قاب د

است. نتایج نشان می دهد، در نظر گرفتن تغییرمکان جانبی نسبی خرابی با استفاده از روش مونت کارلو ارزیابی شده

طبقات به عنوان یک محدودیت طراحی در محاسبه احتمال خرابی سیستم از اهمیت بالایی برخوردار است. همچنین 

و ممان اینرسی به عنوان متغیر تصادفی به دلیل پایین بودن ضریب تغییرات این درنظر گرفتن سطح مقطع عرضی 

توان با توجه به آنالیز حساسیت انجام شده برای مدول الاستیسیته فولاد، میمتغیرها می تواند قابل چشم پوشی باشد.. 

می تواند تاثیر قابل توجهی  نتیجه گرفت که تغییرات در ضریب تغییرات مدول الاستیسیته بعد از یک مقدار مشخص،

 در قابلیت اعتماد قاب خمشی فولادی داشته باشد.
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Abstract  

 

In this paper the effects of limitation of lateral story drift in failure 
probability of the steel moment frame have numerically been studied. In 
our assessment a three-story and a five-story moment frame have been 
selected. The considered uncertainties in reliability analysis of structural 
system reliability are as follows: steel yield strength and elasticity modulus, 
gravity and lateral loads, cross section and plastic section modulus of 
members. Monte-Carlo simulation technique is used for evaluation of 
failure probability. The obtained results show that the lateral story drift has 
significant effect in failure probability. Also, cross section and plastic 
section modulus as random variable in reliability analysis can be ignored 
due to low coefficient of variation. According to performed sensitive 
analysis on the steel elasticity modulus, the reliability of steel moment 
frame considerably is decreased when C.O.V of elasticity modulus is 
exceeded from a specified value. 
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