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 خلاصه

یک سیستم به  نیرو های جانبی که برای کنترل میباشد جمعیت و وسعت شهر ها سازه های بلند مرتبه یک راه حل خوب و اقتصادی با توجه به ازدیاد

طبقه)بلند مرتبه(توسط نرم افزار ایتبس طراحی شده و یک قاب 15طبقه)میان مرتبه(و 7سازه، دو نیازمندیمظیم شونده( غیر فعال )میراگر جرمی تن

با و بدون میراگر تحت زلزله های مختلف گسل های دور و نزدیک با فرض جرم میراگر بین  ،آباکوس در دو حالت سازه را در نرم افزارپیرامونی 

 تغییر مکان سیستم تا حد زیادی به شکل رکورد لیل قرار میدهیم که میبینیمبا استفاده از تحلیل تاریخچه زمانی مورد تح جرم بام سازه درصد25تا5

جرمی میراگر تغییر مکان و تنش سازه کاهش یافته که سبب بهبود عملکرد سازه و گسترش سطح زیر  زلزله ورودی وابسته و با افزایش درصد

    .نبال داردنمودار هیسترزیس را به د

 

 ،رفتار لرزه ای،تغییر مکان، تنشبتنیمیراگر جرمی تنظیم شونده،قاب کلمات کلیدی: 

 

 

  مقدمه .1
 

مایشگاه در نظر گرفته ای مدل در آزهه قسمتچراکه تاثیر کلی .ها را مورد ارزیابی قرار دادتوان رفتار واقعی سازهقطعا با استفاده از نتایج آزمایشگاهی می

های دیدهپل بسیاری از بایست حمی غیرهمحدودیت زمانی و  های خاص از جمله هزینه زیاد، کمبود امکانات آزمایشگاهی،ژگی. اما با توجه به ویشودمی

ی ودهی که در محدیفرانسیلتواند بوسیله دستگاهی از معادلات دهای ریاضی یا تجربی انجام شوند. یک پدیده فیزیکی معمولا میموجود توسط روش

ر فرم درتباط آنها ظر که انی مناسبی را تامین کند توصیف شود. برای یافتن توزیع متغیرهای مورد خاصی صادق است و شرایط مرزی و شرایط اولیه

د. از طرفی ت آوراه بدسقاط دلخوبایست این معادله حل شود تا بتوان مقادیر عددی هر کمیت را در نگردد، میدیفرانسیلی توسط معادله حاکم بیان می

نین ستیابی به چد. برای ی مورد نظر در یک قالب ریاضی تعریف شود تا با عملیات جبری بتوان به حل آن دسترسی پیدا کردضروری است که مساله

روش اجزای  که داده نموی پیوسته تعریف شده بوسیله معادلات دیفرانسیل استفسازی یک مساله های گسستهتوان از انواع مختلف روشهدفی می

های میان مرتبه و ه عنوان سازهطبقه ب 15و  7 دو قاب فولادی. در این پژوهش حاضر ابتدا باشدهای این معادلات میمحدود یکی از قدرتمندترین روش

ول سازه ام موثر مود رد تا جرگیشود و تحت تحلیل فرکانسی قرار میسازی میبلند مرتبه توسط ایتبس طراحی شده و یک قاب از آنها در آباکوس شبیه

موثر سازه  تلفی از جرمدهای مخشود. جرم قطعه میراگر نیز درصبدست آید. سپس یک قطعه به عنوان میراگر جرمی تنظیم شونده به طبقه بام افزوده می

و تنش سازه  ی تغییرمکانه زمانارهای تاریخچشود که در مورد آن توضیح داده خواهد شد. در نهایت نتایج اصلی شامل نموددر مود اول درنظر گرفته می

حلیل و طراحی در زمینه ت درتمندیافزارهای کاربردی و قامروزه در دنیا نرم.گیرنددر درصدهای مختلف جرم میراگر ارائه شده و مورد ارزیابی قرار می

اح سازه از مهندسان طر ا اکثررا افزایش داده است. در کشور م جویی در وقت و هزینه، دقت طراحیها علاوه بر صرفهاند که استفاده از آنتولید شده

 .کنند و استفاده آسان و دقت زیاد آن بر همگان اثبات شده استها استفاده میدر طراحی سازهایتبس افزار قدرتمند نرم
لیز ایتبس آناافزار بعدی در نرمها به صورت سه امل طراحی شوند. مدلک با جزئیات بتنی طبقه 15و  7، قصد بر آن است تا دو سازه در این مطالعه نیز همانطور          

 به شکل زیر پلان سازه منظم و اتصالات اند. با توجهمتر اختیار شده 3باشند. همچنین ارتفاع کلیه طبقات متری در هر جهت می 5ها دارای پنج دهانه شوند. مدلطراحی می

 واهد شد.خر مدل بررسی آباکوس د افزارای توسط نرمشود و اثر اعمال بار لرزهه شده است. در ایتبس مدل قاب خمشی طراحی میتیرها به صورت گیردار در نظر گرفت


