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 خلاصه
 انیمختلف سد، پا یهابروز اختلال در عملکرد بخش توانیکه از آن جمله م گردندیم فیتعر یمختلف لیسدها به دلا یبخشعلاج یهاپروژه 

 یسد خاک ،یشده در استان خراسان شمالواقع یاز سدها یکیرسوبات به مخزن سدها را نام برد.  ادیسدها و ورود حجم ز دیعمر مف افتنی

جا سد از آن نیا یبخشاست. علاج یبردارواقع شده و در حال بهره نیشمال شرق شهر اسفرا یلومتریک 02سد در  نی. اباشدیم نیسفراا یازهیسنگر

 میو تنظ لابیسد کنترل س نیا ینسبتاً بالا قرار دارد. هدف از اجرا تیبا تراکم جمع نیدست شهر اسفرااست که سد مذکور در بالا تیحائز اهم

. در صورت باشدیم نیآب شرب شهر اسفرا نیتام نیچنو هم دستنییپا یاراض یآب کشاورز ازیاز ن یبخش نیبه منظور تام دوازیب ودخانهر یآبده

با استفاده از  یعدد یدو بعد یسازحاضر به کمک مدل قی. در تحقمذکور با اختلال مواجه خواهد شد. یاز کاربردها کیسد هر  یبروز مشکل برا

است. ابتدا مشکلات مشاهدهشده در ( پرداخته شدهنی)اسفرا دوازیسد ب یبخشعلاج یو بررس یسازبه مدل FLAC 2Dافزار تفاضل محدود نرم

 ن،یسد اسفرا یبرا یعلاجبخش یکاربرد یروشها یقرار گرفته است. سپس بعد از بررس یسد گزارش شده و مورد بررس نیا یدانیمطالعات م

که  دهدیحاضر نشان م قیتحق جیاست. نتا قرار گرفته یابیمورد ارز یعدد یسازمناسب پس از انتخاب، با استفاده از مدل یعلاجبخش یهاروش

و استفاده از برم در  متریسانت 02با ضخامت حداقل  کیبند بتن پلاستآب واریسد، استفاده از د یدارسازیراوش و پاو کنترل ت یعلاجبخش یبرا

 .رسدیبه نظر م یضرورارتفاع تاج  ومس کیسد با ارتفاع معادل  ندستییپا

 

 FLAC2D، روش تفاضل محدود، لاج بخشیع، سد بیدواز، فتارسنجیرکلمات کلیدي: 
 

 

 مقدمه .1
 

 یصحیح از سد ها امر یشوند. لذا علاج بخشی و بهره بردار یسدها از جمله سازه هایی هستند که به منظور ذخیره آب ساخته م

است. به عنوان مثال گاه گاهی به علت نیاز به ذخیره بیشتر آب و یا به علت پرشدن بخشی از مخزن در اثر رسوبات و یا به  یضرور

 یعلل دیگر، تصمیم گرفته میشود که ارتفاع سد افزایش داده شود. این افزایش ارتفاع اگرچه ساده به نظر می رسد ولی از جنبه ها

کنترل تراوش از زیر پی سدها استفاده از دیوار  یمتداول برا یر نظر گرفته شود. یکی از روش هاگوناگون باید ملاحظات خاصی د

پی سدها زمانی مورد توجه قرار میگیرد که  یآببند یپلاستیکی برا تنآببند ب یآب بند بتن پلاستیک است. استفاده از دیوارها

مقاومت کافی در برابر فرسایش و دوام کافی نیازمندیم. همچنین از چنین  گرادیان هیدرولیکی و ارتفاع سد زیاد بوده و به مصالحی با

تحمیلی از طرف پی به این دیوارها تحت  ینشهابالایی داشته باشند تا کر یدیوارهایی انتظار میرو د که قابلیت تغییرشکلپذیر

 9119(. تا سال 9731و همکاران،  یاهر سد و شرایط مختلف هیدرولیکی را بدون وقوع ترک تحمل کنند )شهبازیان یبارگذاریها

از در  ستیک( بتن پلا9701سد بزرگ از دیوار آب بند بتن پلاستیکی استفاده شده است )وفاییان،  32سراسر جهان حدود  یدر سدها

مشخص ایجاد می شود که به جهت  یهم آمیختگی مصالح سنگی و سنگ رس به همراه سیمان، بتونیت و آب با طرح اختلاط ها

و  یمنحصر به فرد از جمله پایین بودن سیمان مصرفی و استفاده از بتونیک جهت کاهش میزان ضریب نفوذ پذیر یداشتن ویژگی ها

معمول جهت آب بند کردن کلیه مخازن آبی به  یو مقرون به صرفه ترین روش ها رامدترینکاهش میزان تراوش یکی از کا

درباره علاج  ی(. در حال حاضر در جهان و کشور ما مطالعات بسیار9719گلعلی پور ، خصوص سدها اعم از خاکی و بتنی میباشد. ) 

 ی(، در یک پروژه برا0297بخشی سد ها انجام می شود که در این تحقیق به چند مورد اشاره نموده ایم.  بنژف  و کلمورگان  )


