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 خلاصه

ی و فشاری زرگ کششدر هنگام وقوع زلزله های بزرگ ، انتظار می رود آرماتور های طولی در اعضای سازه ای بتن آرمه تحت کرنش های ب

، یدی می باشدخرابی کل آرمه یک وضعیت کمانش آرماتور در اعضای بتن دچار کمانش شوند. ممکن است به دلایلیکه بنا چرخه ای قرار گیرند 

بر روی  پیامد هایی کرده و زیرا برخلاف خرابی های ناشی از خمش ،کمانش  آرماتور به تعمیرات وسیع تری نیاز دارد که عملکرد سازه را مختل

در   ای ساختمانیهین نامه . آیمی باشدتحلیل کمانش نیازمند در نظر گرفتن رفتار غیر خطی هندسی و همینطور غیر خطی مصالح  .ایمنی آن دارد

ی ،آرماتور هاار محوریبو بر اساس معیار هایی نظیر   مقادیر دوران پلاستیک حسبرا  بر  برای ستون روش های غیر خطی، معیار های پذیرش

پس از ،  Bindhu وMitra   سطتوآزمایش شده  در این مقاله ستون .و تاثیر بعد ستون را در نظر نگرفته اندکنترل کرده  عرضی و برش آن 

تاثیر ابعاد  مدل شد و   OPENSEESدر نرم افزار  ، در مورد پیش بینی دریفت متناظر با کمانش بری و ابرهاردپیشنهادی صحت  سنجی با رابطه  

 ن در راستایبت بعد ستونس در پایان این نتیجه حاصل شد که با افزایش .گرفتمورد ارزیابی قرار  آرماتور های طولی اشدر کمانش مقطع آن 

عد تاثیر افزایش ب بد.همچنیندریفت متناظر با کمانش کاهش می یاظرفیت جانبی ستون افزایش و  ، (/ b)  hبار جانبی به بعد عمود بر آن اعمال

ز آن کی انتایج حا ،بررسی شد  (Mattock (1967) و  Priestley (1996)بر مبنای ضرایب  )  ستون بر روی دوران پلاستیک آن در دوحالت

 .را افزایش می دهد  آندوران پلاستیک  ، افزایش بعد ستوناست که 
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  مقدمه .1
 

ی بیان اص از خرابخ له ای تمال رسیدن به مرحلازم است تقاضای تغییر شکل اعضای سازه ای با احبراساس مهندسی زلزله بر مبنای عملکرد ،

ر نش  آرماتوش ،کماکمانش آرماتور در اعضای بتن آرمه یک وضعیت خرابی کلیدی می باشد، زیرا برخلاف خرابی های ناشی از خم شود.

سازی  ی برای مدلش عددرو چندینبه تعمیرات وسیع تری نیاز دارد که عملکرد سازه را مختل کرده و پیامد هایی بر روی ایمنی آن دارد.

رای ب رلمانش اوک نظریه وفرض تغییر شکل های کوچک  ازناپایداری آرماتور های طولی در ستون های بتنی ارئه شده است.مدل های ابتدایی 

یچیده زئیات پر جتازه ت استفاده کردند. مدل هایمدل سازی آرماتور تحت فشار یک جهته و مقید شده بوسیله آرماتور های عرضی الاستیک 

 .[1] تری از اندر کنش میان بتن پوشش،بتن هسته و محصور شدگی را در نظر می گیرند

کمانش میلگرد در المان های بتن مسلح با وجود اندر کنش بین میلگرد و بتن اطراف آن پدیده ای پیچیده می باشد.در یک عضو             

ون روی میلگرد اعمال می کند که ترکیب آن با فشار محوری تمایل به کمانش را افزایش می فشاری انبساط بتن هسته فشار جانبی به طرف بیر

شتر دهد.ابتدا بتن پوشش مقاومت جانبی در برابر کمانش از خود نشان ،اما در کرنش های بالاتر این مقاومت با ریختن آن از بین می رود.در بی


