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 چکیده
ته خاک اطراف باشد تا یالاستیسه بتن پلاستیک اهمیت زیادی دارد زیرا مقدار آن باید نزدیک به مدول تیصحیح مدول الاستیسبرآورد 

ورد آیا بربتواند تغییر شکلها را بدون شکست تحمل نماید. امروزه با افزایش تعداد سدهای دارای دیوار آبند ساخته شده از بتن پلاستیک در تمام دن

ی می شود که رفتار بتن پلاستیک نه مثل ته بتن پلاستیک حساسیت خاصی پیدا کرده است. اهمیت زیاد این مساله از آنجا ناشیصحیح مدول الاستیس

مشکلات در  وآزمایشگاه، موانع بتن پلاستیک در  تهیل الاستیسدر این مقاله ضن بیان روشهای کسب مدو بتن معمولی و نه مثل خاک طبیعی است

  حین آزمایشات و راهکارهای لازم در جهت رفع آن ارائه شده است.

 کرنش.-، تنش، سیمانخواص الاستیکه، بتن پلاستیک، تیکلید واژه ها : مدول الاستیس

 

 

 مقدمه -1

 

 تواند می باشد نداشته وجود مناسب کنترل صورتیکه در سد پی طریق از خاکی سدهای پشت در شده ذخیره آب فرار

 ذرات شناوری سبب که است بوده آب خروجی گرادیان افزایش از ناشی مشکل بیشترین. شود سد برای جدی مشکلات بروز باعث

 آب تراوش کاهش برای روشهایی سد پی از تراوش کنترل شود برای می خاک ذرات حرکت آغاز نتیجه در و سد پاشنه در خاک

 .]1[دمی باش پلاستیک بتناحداث دیوار آببند با  پی, از تراوش کاهش روشهای از یکی برند. می کار به

 ،ماسه ،پذیری و عدم نیاز به مقاومت فشاری بالا با اختلاط شنبتن پلاستیک به منظور افزایش شکل پذیری و کاهش نفوذ 

آن بالا می باشد  الاستیسیتهسیمان و دوغاب بنتونیت بدست می آید و نظر به اینکه بتن معمولی نسبت به محیط پیرامونی خود مدول 

مین در جهت حل این مشکل با استفاده از که نتیجه آن نیز ترد و شکننده بودن بتن در اثر نیروهای وارده به آن می باشد, برای ه

 .                                                         ]2[و شکل پذیری آن افزایش می یابد و سختی بتن کاهش یافته الاستیسیتهمدول  ،دوغاب بنتونیت در ساخت بتن پلاستیک

مصالح منتخب برای ساخت هر دیوار آب بند باید قوی و آب بند بوده و سختی آن قابل مقایسه با سختی خاک محیط 

بدون شکست تحمل ، مصالح مورد استفاده باید تغییر شکلهای تحمیل شده بر دیواره آب بند را 1985ICOLDباشد. طبق توصیه 

برابر مدول تغییر شکل پذیری خاک محیط  5تا  4کند. بنا به توصیه مرجع مذکور، مدول تغییر شکل پذیری مصالح مورد استفاده باید 

باشد. به همین دلیل مخلوطی از بتن معمولی با رس و بنتونیت )بتن پلاستیک( در سالهای اخیر برای ساختن دیوار آب بند به منظور 

 . ]3[دی پی بسیاری از سدهای دنیا مورد استفاده قرار گرفته استآب بن
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