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 خلاصه

 و هدشهاي مختلف در قسمت يديدشي هاار خوردگي، دچجويوجود عوامل به علت  يدلاوف ياههزاس ياضعابرخي از  ،نامز باگذشت

نيروهاي مقابل ا در عضا يباقيمانده ظرفيت يسررب نياربانب .دناهدروآبه وجود  هزاس ديفم رمع زمانمدت نينچمه و هزاس يربربا را در مشكلاتي

پس از قبل و دسي مقطع هنابعاد  مبناي خصوصيات در اين مقاله ظرفيت خمشي عضو قبل و بعد از خوردگي بر. تسا يرورض يرما داخلي

تحت شرايط خوردگي شديد،  لنگر  دهد كهميشود. نتايج نشان مي يسررباعضا  خمشي مقاومت بر يگدروخو تأثير  شدهخوردگي محاسبه

  يابد.درصد كاهش مي 20سال حدود  40در طول  موردبررسيپلاستيك مقطع 
 

 .عطقم كيتسلاا لودم ،فولادي ، تيرخمشي وضع ،، ظرفيت باقيماندهتخاونكي گيخوردكلمات كليدي: 

 

 

   مقدمه  .1

 

  خوردگي يكي از مشكلات اصلي در صنايع خوردگي فلزات است كه اقدامات زيربنايي جهت كنترل آن در ايران به شكل جدي، صورت نگرفته است

متحده ي خوردگي و جلوگيري از آن در ايالاتردد. مخارج سالانهگصورت مستقيم و غيرمستقيم ميهاي بسيار گزافي بهكه متعاقباً سبب صرف هزينه

 . مطالعاتميهستهاي فلزي در بسياري از شرايط مجبور به تغيير روش ارزيابي در ارزيابي ساختمان.  ]1[ شده استبيليون دلار تخمين زده 8حدود 

Grattesat  ارزيابي عمر  جهترود ملاك خوبي نامه انتظار ميساس ضوابط موجود آئينكه عمر مفيدي كه در يك سازه بر ا نشان داد 1982در سال

 موردتوجه قراردادندرا ها كاهش ضخامت اعضاي سازه و تأثيرات آن بر پايداري سازه Nowakو  Kayser 1987. در سال دباشسازه نمي يهماندباقي

 و تواند بر پايداري سازهمي اين كاهش ضخامت شود،نرسي اعضاي سازه ميكه كاهش ضخامت باعث كاهش سطح مقطع و ممان اي. به دليل اين]2[

هاي فولادي خورده شده را كه بر اعضاي سازه يهتخمين عمر باقيماند جهت يروش Kulicki 1990ظرفيت خمشي اعضاء تأثير منفي بگذارد. در سال 

تنهايي از سازه به يجه به اين نكات ضروري است كه اولاً تعيين عمر دقيق باقيمانده. البته تو]3[د ريزي شده بود، پيشنهاد نموبازرسي عيني پايهاساس 

د. عليرغم بازرسي دقيق نباشطور دقيق قابل ارزيابي نميههاي ايجادشده در سازه معمولاً بآزمايش بصري قابل تخمين نيست و ديگر اينكه وسعت حفره

تواند عضو اطمينان نمود زيرا بازرسي خوردگي قسمتي از عضو نمي يهتخمين دقيق عمر باقيماند توان به اين روش براييك عضو از يك سازه نمي

- شيپ يبصع يهكبش زا هدافتسا اب ار اهريت يياهن تيفرظ ]4[ يديحوت و يفيرش ملاكي براي خوردگي تمام عضو و به همين دليل براي تمامي سازه باشد.

  .دندومن هئارا ار اهلپ رد لكش يطوق ياهريتهاش يرادهگن و ريمعت يوگلا رطخ يبايزرا يانبم رب ]5[ كيپ و يفيرش رگيد يقيقحت رد .دندومن ينيب

نيروهاي داخلي  مقابل تحملا در عضاهاي باقيمانده بررسي ظرفيت ستييك سازه، ابتدا باي يعمر باقيمانده كه براي به دست آوردننظر به اين

پس از قبل و دسي مقطع هنابعاد  در اين مقاله ظرفيت خمشي عضو قبل و بعد از خوردگي بر مبناي خصوصيات انجام پذيرد،…خمش، برش و همانند 

  شود.ارائه مي اعضا پس از خوردگي خمشيهاي مقاومت و تأثير آن بر شدهخوردگي محاسبه
 


