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چكيده 
تحقيق رفتار  باشد. در اينهاي آلي مياز جمله اقدامات لازم براي كاهش خوردگي فلزات در اتمسفرهاي دريايي استفاده از پوشش

نمونهمنظور  خوردگي اتمسفري يك پوشش آلي سه لايه در اتمسفر دريايي بندر عباس و در آزمون مه نمكي بررسي شده است. به اين
 ه ضخامتفلك ب آلومينيمتهيه شد و لايه پرايمر از جنس اپوكسي  AISI A36 متر از جنس فولادميلي 150×100×8هاي به ابعاد 

 ميانگين ه ضخامتاورتان بميكرون و لايه رويي از جنس پلي 85 ميانگين ميكرون و لايه مياني از جنس اپوكسي به ضخامت 55 ميانگين
وردگي خهاي هاي چسبندگي و سختي مدادي بررسي شد. بعد از انجام آزمونيد و خواص پوشش توسط آزمونميكرون اعمال گرد 75

 ق استانداردبررسي گرديد. ميزان چسبندگي پوشش اوليه بر طب )SEM( ميداني، مورفولوژي پوشش توسط ميكروسكوپ الكتروني روبشي
3359-ASTM D ، A5 3363 و عدد سختي مدادي آن طبق استاندارد-ASTM D  ،H6  اي مه ه. بعد از انجام آزمونگيري شداندازه

رار ق A4در هر دو آزمون در محدوده  و ميزان چسبندگي پوشش 4H و H3 نمكي و ميداني عدد سختي مدادي پوشش به ترتيب به
 720ان به مدت زم آزمون مه نمكي درسطح پوشش خشن شده و صافي خود را از دست داد.  ،هاي خوردگي ميداني. در آزمونگرفت

وشش نفوذ پمتري به زير ميلي 3فاصله تا  زدگي در ناحيه خراشزنگ نفوذ  و ايجاد شد NO.6(M)با درجه بندي  تاول زدگي ساعت،
 هايمون. بعد از آزشد G-5 در نواحي دور از ناحيه خراش داراي درجه ASTM D-1654 طبق استاندارد زنگ زدگي زير پوشش. كرد

نفوذ زنگ  و  P-7 بود و زنگ زدگي زير پوشش داراي درجه .2NO(F) ، پوشش داراي تاول زدگي با درجه بنديماه 6به مدت  ميداني
  .متري خراش مشاهده شدميلي 5/2تا فاصله 
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