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 پررنگ( B Nazanin 14pt) چكیده
کنترل  یهاتوسعه سیستم نهیدر زم یادیاخیر تحقیقات ز یدر سال ها 

 یموضوع كاهش اثرات ناشي از بارها یرو یابا تاکید ویژه یاسازه

 یطالعه و مدلسازها و پل ها مورد مو انفجار در ساختمان یضربه ا

از موج انفجار  یناش یرویانجام گرفته است. در بحث انفجار، ن

باشد و سازه  یوارد بر سازه م یکیاستات یروهاین بزرگتر از اریبس

را  یبزرگتر کیپلاست یشکل ها رییتغ شتریب یها معمولا با جذب انرژ

در  یریشکل پذ تیبا توجه به خاص زین قابهای بتنیکنند.  یتجربه م

را تجربه خواهند  یبزرگتر یشکل ها رییتغ ،یانفجار یمقابل بارها

شکل  رییتغ نیکاهش ا یبرا ییش هااز رو هاستفاد نیکرد. بنابرا

 یسع قیتحق نیرو در ا نیرسد. از ا یبه نظر م یضرور کیپلاست یها

نحوه  یو طراح Johnson- Failure Metodu))روش  شده است با استفاده از

به حداقل  کیپلاست یشکل ها رییتغ آنها، تا حد ممکن یریقرارگ

قاب بر  ینفجارو اثرات بار ا رمقاله رفتا نیلذا در ا برسند.

در نرم افزار محدود  المان از استفاده با بتنی سه طبقه

ABAQUS/Explicit یداخل یمصرف ی، انرژرییتغ ممیو ماکز یمدلساز، 

در  یمصرف یکرنش یانرژ ،یمصرف یاتلاف انرژ ،یمصرف یجنبش یانرژ

 قرار گرفته است. یمورد بررس قاب

 

المان  ،استهلاک انرژی مصرفی ،تنیقاب ب ،انفجاري بارگذاري كلیدي: هايواژه

 Johnson Failure ،محدود

 

  مقدمه -1
 خرابي سبب گاهي و شوند ها ساختمان به شدید آسیب سبب توانند مي نفجارهاا

 ترین مخرب از یكي انفجار از ناشي فشارهاي .شوند مي كامل و پیشرونده

 براي ها سازه راحيط كه حالي در .كند تجربه است ممكن سازه كه است بارهایي

 دنبال به مهندسان باشد، غیرعملي و گران است ممكن بزرگ، انفجارهاي

 جلوگیري اي بسته و خودرویي هاي بمب از ناشي خرابي از كه هستند روشهایی

 چون دارند، زیادي اهمیت خودرویي هاي بمب اي، سازه طراحي نظر از .نمایند

 در كه باشند منفجره مواد اديزی مقدار حاوي توانند مي ها بمب نوع این

 موقعیت خودرویي، بمب براي .شوند مي اي سازه شدید آسیب سبب اینصورت

 نوع معمولا پارامتر دو. باشد مي ساختمان به ممكن نقطه نزدیكترین بحراني،

 نظر مورد جسم تا منفجره ماده مركز از فاصله بیانگر كه كند مي مشخص را تهدید

 انفجاري تهاجم یك (سیل باد، زلزله،) خطرها سایر با مقایسه در. باشد مي

 :باشد مي زیر تمایزي وجوه داراي

 خطرها دیگر از بزرگتر برابر چندین تواند مي ساختمان بر وارد فشار( 1

 است ممكن رو پیاده كنار در شده گذاري بمب خودروي یك انفجار در مثلا باشد،

 .شود وارد ها ساختمان بر پاسكال وكیل 700 حدود در حداكثري فشار


