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های آبی با طراحی مدل در جهت تخمین عمق آبشستگی موضعی سازه
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  چکیده
از دارند. برخور یادیز تیاز اهم یهستند که در راه ساز یارودخانه یهاسازه نیو پرکاربردتر نیرتها از جمله مهمپل

رخورد ب هیاوزمان، ز ان،یعمق جر لیاز قب یادیز یپارامترها ریاست که تحت تأث یکینامید دهیپد یآبشستگطرفی، 

 رایه در اختا توجه ببباشد. یذرات رسوب و ... م یهایژگیپل، و یکنار واریو د هیعرض و شکل پا ،هیپا یبه جلو انیجر

 نیاز ا ده،یچیپ یهادهیپد ینیب شیهوشمند در پ یهاروش یهاتیاز قابل یاطلاعات و با آگاه یبالا اریداشتن حجم بس

اده از ا استفب ،یدر مهندس یپل توسط ابزار قو هیحاضر استفاده شد و بستر آبشسته اطراف گروه پا قیروش در تحق

با  یگمقدار آبشست ، مدل مجزا به منظور برآورد قیتحق نی. در ادیمدل گردی قیتطب یاستنتاج یعصب -یفاز ستمیس

و سرعت  انیرعت جرس ه،یزمان، شکل پا ان،یعمق جر ه،ینقاط، اندازه پا (X,Y,Z) یمختصات مکان یاستفاده از پارامتر ها

 یهاست مدل از دادهآموزش و ت یبرا ازیمورد ن یها دادهشد.  یطراح یعصب - یفاز یهاستمیتوسط س ،یانبحر

انه و استو یبعمر ییاسه ت هیدو گروه پا یها بر روشیآزما نی. ادیگرد هیته رویآب وزارت ن قاتیمؤسسه تحق یشگاهیآزما

با ) کنواختی بستربات آب زلال و رسو یآبشستگ دار،یپا انیجر طیمتر و در شرا یسانت 2۵ یا هیپا نیشکل، با فاصله ب یا

ها در آموزش و شیآزما نیا جیشده از نتا هیته یالگو 1221۸۸متر( انجام شده اند. از  یلمی 1٫31اندازه متوسط ذرات 

ه دارای ه شدکه مدل ارائ نتایج نشان داد کهها استفاده شد. الگو جهت آزمون آن 2۹۹3۰ها و از مدل یصحت سنج

 های احداث شده در بستر رودخانه است.توانایی لازم در جهت تخمین میزان عمق آبشستگی موضعی پل
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  مقدمه -1
خت یکنوا میژر ،یکیولدریه یها افتد. سازهیآب در رودخانه ها و نهرها اتفاق م انیاست که در اثر جر یادهیپد یآبشستگ

. سپس ابدییم شیبه جهت تنگ شدن مجرا افزا انیسازه ها، سرعت جر نیا ابیزنند. در پا یو حمل رسوب را به هم م انیجر

ر اثر د یراتییتغ نیگردد. اگر چه چن یمطرح م یتریقو یآبشستگ تیظرف ند،کیم دایکاهش پ انیکه سرعت جر یدر مقاطع

طر قرار واند در ختیذکور مم یهاسازه یداریپا یحت ایو  یبا وقوع آنها ادامه بهره بردار کنیدهند، ل یرخ م یآب یهاسازه جادیا

 بیبات تخرده، موجکر یها را خالسازه ونیداسفون ریز وستهیتواند به طور پیم ی. تجربه نشان داده است که آبشستگرندیگ

 ریأثتد که تحت هستن ییشکن ها، اسکله ها، پل ها و آب شکن ها از جمله سازه ها موج ،یساحل یوارهایسازه را فراهم آورد. د

 .[1]رندیگ یقرار م یآبشستگ یدهیپد

برخوردارند. هر  یادیز تیاز اهم یهستند که در راه ساز یارودخانه یسازه ها نیو پرکاربردتر نیرتها از جمله مهمپل

و  یافنون سازه ریچشمگ یهاشرفتیگردند. با وجود پ یم بیها تخرپل نیاز ا یادیدر هر رودخانه تعداد ز لابیساله با وقوع س
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