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  چكیده
گیرد. هر يک از اين  اي مختلفي مورد استفاده قرار مي هاي سازه ها در برابر زلزله سیستم براي مقاوم سازي سازه      

ها و معايبي دارند. سیستم مهاربندي واگرا  خطي مزيت ها در فرآيند مقابله با نیروهاي جانبي در ناحیه خطي و غیر سیستم

ولي به علت كمانش بادبندها در فشار شکل پذيري پايیني دارد. سیستم هاي مهاربندي  سختي جانبي قابل توجهي دارد

واگرا به علت امکان تعبیه بازشوهاي مناسب در فواصل آزاد آن ها، به طور گسترده دركشورمان مورد استفاده قرار 

عناصر مقاوم جانبي، مشروط به رعايت  ها را به عنوان المللي استفاده از اين سیستم هاي معتبر بین گیرند. آيین نامه مي

ها شکل پذيري مطلوبي خواهند داشت و در غیر  اند. در صورت رعايت اين ضوابط ويژه، اين سیستم اي كرده ضوابط ويژه

نامه  باشد. در حالي كه در آيین هاي خارجي به هیچ وجه مجاز نمي ها از نگاه آيین نامه اين صورت استفاده از اين سیستم

هاي معتبر اكتفا گرديده  نامه ها عنوان نشده و صرفا به توصیه استفاده از اين آيین ( ضوابط اين سیستم2800ايران ) زلزله

 مورد Δ-Pهايي با مهاربندي واگرا با لحاظ نمودن تاثیر  خمشي و برشي در سازه رفتار تیرهاي پیوندمقاله است. در اين 

مشخصات معلوم در نظر گرفته شده است و براي ا طبقه ب 10ي از سازه اي ل سه بعدابتدا يک مد .گیرد مي قرار بررسي

هاي آزمايشگاهي و تحلیلي اعتبار سنجي صورت گرفته است. سپس در هر سه طبقه  كنترل صحت عملکرد آن، با نمونه

نوع  16و طول تیر پیوند در محدوده برشي بودن يا خمشي بودن براي اعمال سختي سازه متفاوت در نظر گرفته شد 

ها مورد بررسي قرار گرفت. در گام بعد تحت زلزله اعمالي  تحلیل در اين مطالعه بر اساس نوع مقاطع و تركیب استفاده آن

مد و در نهايت تاثیر هر يک از پارامترهاي برش، آها با مقاطع مختلف بدست  ها، ضريب پاسخ براي اين نوع سازه به سازه

نیروي زلزله ، طول مناسب تیر پیوند، مقاطع بهینه بر عملکرد تیر پیوند محاسبه خمش، جابجايي طبقات، تفاوت در

 .گرديد
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  مقدمه -1
به عملکرد   نش مجاز همیشه منجراساس حداكثر ت زلزله هاي اخیر در نقاط مختلف جهان نشان داده است طراحي سازه بر

ها شده است. روش جديد طراحي با درنظر گرفتن  زلزله نبوده، و در بعضي موارد باعث فروريزش ساختمان   مناسب سازه در برابر

تري مورد بررسي قرار  مشخصات غیرخطي اجزاي سازه، رفتار يک سازه را در برابر نیروهاي رفت و برگشتي زلزله بطور دقیق

ن در آاوور است كه اصول و ضوابط  خطي يا همان پوش خطي، تحلیل استاتیکي غیر دهد. ساده ترين نوع تحلیل غیر مي

، وجود دارد. در اين شیوه طراحي، با توجه به نظر كارفرما و انتظاراتي كه از عملکرد ساختمان بعد از 360دستورالعمل نشريه
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