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 چکیده:

بسیاری از کشور ها برای مقاوم سازی و بالا بردن دوام بیشتر قاب های بتن مسلح از مهربند های فولادی همانطور که می دانیم در 

استفاده می کنند. حتی مقاوم سازی با مهربند ها نسبت به سایر روش ها مثل دیوار برشی  و ..... نیز بسیار پر کاربرد تر و با دوام تر 

جایی که کیفیت کار واقعا مد نظر است استفاده می کنند. شاید در آیین نامه ی زلزله ی  بوده است، به همین دلیل از مهاربند در

است در بعضی xایران ضریب رفتاری برای آن تعریف نشده باشد، اما در بعضی پروژه ها آن را دیده باشیم. مهربند همگرا را که به شکل

در زلزله ها تغییر مکان می دهند، این لرزه های جانبی توسط مواردی  از پوژه ها استفاده می شود. سازه ها تحت اثر نیرو لرزه ای

مثل مهربند یا دیوار برشی کنترل می شوند، انواع مختلف مهاربند ها در اصول مختلفی ساخته می شوند، که ما در این پژوهش به 

انرژی آن ها به فنداسیون ها می پردازیم. استفاده بررسی انواع مهاربند ها و تاثیر آن ها بر روی ساختمان و کنترل لرزه ها و انتقال 

 از مهاربند ها می تواند ما را به اهدافی مثله کنترل جانبی، افزایش شکل پذیری، و جلوگیری از ریزش ساختمان برساند.
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