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  خلاصه

  
يـك   از سازه فوق الـذكر . جانبي مي پردازد به تعيين مقادير بهينه متغيرهاي طراحي مربوط به يك سازه گنبدي تحت بارگذاريهاي ثقلي و مقاله اين

 بهبرنامه اي  ،براي دستيابي به هدف فوق .گنبد كروي متكي بر يك تير حلقوي كه بر روي يك ديوار استوانه اي قرار گرفته است تشكيل مي گردد
در ايـن   .طراحي و بهينه سازي سازه مي باشد ،يربرنامه هاي تحليلبا استفاده از زبان برنامه نويسي متمتيكا نوشته شده است كه مشتمل بر ز 1نام ركدو

روابط  اصول و از وتهافواصل خام تعداد ميلگردها و ،اعضا تغيرهاي طراحي از قبيل ابعادبرنامه براي انجام تحليل سازه با فرض مقادير اوليه اي براي م
نتايج تحليل سازه و لحاظ نمودن ضوابط طراحي آيين نامه بتن ايـران، هزينـه كـل سـازه      استفاده از سپس با .نظريه بنيادي پوسته ها استفاده مي گردد

امتريك، سازه انجام مطالعات پارجهت  .قالب بندي به عنوان تابعي از متغيرهاي طراحي كمينه مي گردد آرماتوربندي و ،شامل هزينه هاي بتن ريزي
براي هر يك از پارامترهاي دهانه گنبد، زاويه گنبـد، ارتفـاع ديـوار، مقاومـت      مختلف  مقدار ارهچ با گوناگونزده حالت ناگنبدي مورد بحث در ش

  .قرار گرفته استمورد تحليل، طراحي و بهينه سازي  توسط برنامه ركدو فشاري بتن و تنش تسليم فولاد
  

  ، متمتيكامسلح بهينه سازي، سازه گنبدي، بتن :واژه هاكليد
  
 
  مقدمه.1
  

نعتي امروزه سازه هاي گنبدي متشكل از گنبد، تير حلقوي و ديوار پيوسته يا ستونهاي منفصل، كاربردهاي گسترده اي در تاسيسات مختلف شـهري و ص ـ 
  .زه ها، رصدخانه ها، نيروگاهها و تصفيه خانه ها اشاره نمودبه عنوان نمونه در اين زمينه مي توان به  مساجد، مو. پيدا كرده اند

 :ويژگيهاي برجسته پوسته ها در مقايسه با ساير شكلهاي سازه اي از قبيل تيرها، قابها و ورقها مي توانند به صورت زير برشمرده شوند
 كارايي رفتار تحمل بار .1

 درجه بالاي مقاومت و يكپارچگي سازه اي حفظ شده .2

 مت به وزن بالانسبت مقاو .3

 بسيار كوچك) دهانه وشعاع انحنا(نسبت ضخامت به ابعاد ديگر .4

 سختي بسيار بالا .5

  ]1[صرفه جويي فضا .6
 مهندسين به منظور تعيين تلاشهاي داخلي سازه تحت بارهاي وارده به آن از يك برنامه تحليلگر استفاده مي كنند و سپس روشهاي بهينه سـازي 

در اين روشها مشخصات هندسي سازه بـا توجـه بـه محـدوديتهايي نظيـر تنشـها و تغييـر مكانهـاي مجـاز كـه بـر            . مي برند مختلفي را براي حل آن به كار
  ].2[به دست مي آيند متغيرهاي طراحي اعمال مي گردند تحت بارگذاريهاي مختلف با استفاده از يك منطق رياضي به طور خودكار

مساله واقعي، بسيار وقتگير و پرهزينه است لذا استفاده از فن بهينه سـازي بـه عنـوان شـاخه اي      ازآنجا كه ارضاي كليه قيود و محدوديتهاي يك
  .صرفه جويي زيادي را همراه با سرعت بالايي به همراه داشته باشدازعلم رياضي مي تواند 

ه سازه جهت انجام مرحله تحليل آن رو به رو مي امروزه هر مهندس طراح سازه در آغاز فرايند طراحي يك سازه نامعين با مساله تعيين ابعاد اولي
سازه البته يك مهندس باتجربه در برخورد با يك سازه كوچك و ساده به راحتي مي تواند ابعاد اوليه مناسبي را براي آن برگزيند، اما براي يك . گردد

  .ممكن نيست بزرگ و پيچيده انجام اين كار به طور دستي، بدون سعي و خطاي وقتگير و خسته كننده
                                                 
1 .RECDO (REinforced Concrete Domes Optimization) 

 


