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  چكيده

 يدر دما AZ91 منيزيم اژيآل يكيخواص مكان ديافت شد. است يقطعات مهندس تيفيو ك وبيع زانياز عوامل موثر بر م يكي يراهگاه ستميس
با . شده است) RE(ي عناصر نادر خاك يمقاوم به خزش حاو ديجد ياژهايآل يپديده خزش، منجر به معرف لي، به دلدرجه سانتيگراد 120ي بالا
 زيسرر( يگر ختهيمقاله، اثر نحوه ر نيدر ا. است يضرور يديدر قطعات تول وبيع زانيبر م يگر ختهياثر نحوه ر يبررس د،يجد ياژهايآل يمعرف

 ليعناصر منجر به تشك نيافزودن ا. شود يم يبررس طيمح يدر دما AZ91+1%RE ميمنيز اژيآل يخواص كشش و وبيع زانيبر م) زير كف اي
منجر به كاهش  زير به روش كف يگر ختهير. را دربر دارد) β‐Mg17Al12(بتا  فلزينيفاز ب زانيشده و كاهش م Al11RE3 يفلز نيب باتيترك
 يگر ختهير يها طول نمونه اديو درصد ازد ياستحكام كشش نيانگيم. را در بر دارد يخواص استحكام شتريب ينواختكيشده و  يگر ختهير وبيع

  . نشان داد شيافزا زينسبت به حالت سرر% 203و  41 بيبه ترت زين زير شده به روش كف
  خواص مكانيكي  ،يراهگاه ستميآلياژ منيزيم، عناصر نادر خاكي، س :هايدواژهكل
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Abstract	
The	 running	 system	 is	 one	 of	 factors,	 affecting	 the	 amount	 of	 casting	 defects	 and	 the	 quality	 of	 engineering	
components.	 Mechanical	 properties	 of	 the	 AZ91	magnesium	 alloy	 drop	 tremendously	 at	 temperatures	 above	
120°C,	 due	 to	 the	 creep	phenomenon.	This	 leads	 to	 the	 introduction	of	 new	 creep	 resistant	 alloys,	which	has	
contained	rare	earth	elements	(RE).	With	the	introduction	of	new	alloys,	investigating	on	the	effect	of	the	casting	
method	 on	 defects	 of	 parts	 required.	 In	 this	 article,	 the	 effect	 of	 casting	 (bottom	 or	 top	 pouring)	 on	 casting	
defects	and	mechanical	behaviors	of	the	AZ91+1%RE	alloy	is	investigated	at	the	room	temperature.	Adding	these	
elements	 leads	 to	 form	 Al11RE3	 intermetallic	 compounds	 and	 the	 reduction	 in	 the	 beta	 (β‐Mg17Al12)	 phase.	
Bottom‐poured	samples	also	have	better	and	smoother	tensile	behaviors,	compared	to	top‐poured	samples.	
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