
  
ICICE&O‐8 

  
 المللي موتورهاي درونسوز و نفت مجموعة چكيدة مقالات هشتمين همايش بين

  ، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ايران1392بهمن  30- 28
 

١ 

 

  طراحي جعبه فيلتر هوا جهت بهبود عملكرد سيستم مكش خودروي پرايد 
  

	 4، البرز ذهني3حسين حمزه هويدا	،2عباس روزبهاني، 1عليرضا مدني
  

  پژوهش و توسعه مگاموتور1
a.madani@megamotor.ir	

  پژوهش و توسعه مگاموتور 2
a.roozbahani@megamotor.ir	

  پژوهش و توسعه مگاموتور 3
h.hoveida@magamotor.ir		

  پژوهش و توسعه مگاموتور 4
a.zehni@megamotor.ir		

	
  چكيده

طراحي و تحليل مجموعه سيستم مكش موتورهاي احتراق داخلي در بهبود پارامترهاي عملكردي اين موتورها از جمله گشتاور، قدرت، مصرف 
در جعبه فيلتر هواي متعلق به سيستم مكش خودروي پرايد به صورت  در اين مقاله تحليل جريان سيال. سوخت و آلايندگي اين خودروها دارد

‐GTافزار سازي يك بعدي موتور توسط نرمشرايط مرزي موجود با استفاده از شبيه. بررسي گرديده است FLUENTسه بعدي توسط نرم افزار 

POWER فاده از تحليل خطوط جريان و مقايسه سرعت با است. به صورت سرعت ورودي و جريان محاسبه شده خروجي انجام پذيرفته است
نتايج تجربي نشان دهنده افزايش گشتاور موتور در حالت به كارگيري جعبه فيلتر اصلاح . هواي خروجي هندسه جعبه فيلتر هوا اصلاح گرديد

	.شده است
  قدرت و گشتاور موتور، جعبه فيلتر هوا، شبيه سازي سه بعدي، سيستم مكش موتور :هاكليدواژه
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Abstract 
Design	and	analysis	of	intake	systems	of	internal	combustion	engines	are	important	for	enhancing	performance	
parameters	of	those	engines	such	as	torque,	power	and	emission.	In	this	paper,	3D	simulation	of	flow	in	airbox	of	
pride	engine	in	FLUENT	has	been	done.	Boundary	condition	has	determined	by	GT‐POWER	software	in	the	form	
of	inlet	velocity	and	outflow.	So,	the	geometry	of	airbox	has	been	modified	by	means	of	analysis	of	flow	pathlines	
and	comparing	outlet	area	weighted	velocities.	Experimental	results	from	the	performance	test	of	engine	shows	
the	improvement	of	torque	and	power	of	engine	in	most	RPM	states.	
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