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 :چکیده

 بلـند در شـهر های پر جمعیت هرروز بیشتر احساس می شود، لذا استفاده از سیستمهای                  لـزوم اسـتفاده از سـاختمانهای      
در این مقاله سیستم سازه ای قابهای فولادی         . سـازه ای مناسـب و کـارآمد از لحاظ فنی واقتصادی ضروری به نظر می رسد                

 (Outrigger-Braced Structures)کـه در قسـمت فوقانـی بـا یـک خـرپای افقـی موسـوم به مهار بازوئی یا کمربند خرپائی        
-Push)مورد بررسی قرار گرفته ورفتار آنها با استفاده از روش اعمال نیروهای جانبی فزاینده تدریجی  , مهاربـندی شده اند   

Over Analysis)           بعنوان سیستمی مناسب تـا حـد خرابـی تحلـیل گـردیده و بـا سـایر سیسـتمهای سازه ای مقایسه شده و
امروزه بخش عمده ای از طراحی لرزه ای براساس روش استاتیکی معادل و محاسبه نیروی زلزله طراحی                 . تشناخته شده اس  

ضریب اخیر اعمال کننده کاهش     . از طـیف خطـی زلزـله بـا اعمـال ضـریب کاهشـی بـه نام ضریب رفتار سازه انجام می گیرد                       
ثر رفتار غیر ارتجاعی، میرائی سازه، اضافه مقاومت   اتلاف انرژی در ا   , نـیروی جانبـی سـازه بدلـیل فلسـفه طراحـی بکار رفته             

مصـالح، تـردی یا شکل پذیری اعضاء واتصالات سازه ، تجربه مهندسین با  رفتار هر نوع سازه در زلزله های گذشته و سایر            
  .عوامل ثانویه می باشد

 
 :مقدمه

ام زلزله رفتاری غیر خطی دارندو بدین دلیل        تجـربه تا ثیر زلزله های گذشته بر سازه ها نشان می دهد که سازه ها درهنگ                
بنابراین سازه ها را معمولا    بر       . مقـدار قابل توجهی از انرژی ورودی زلزله را بصورت انرژی میرائی و پسماند تلف می کنند                

میباشد اسـاس ضـوابط آئیـن نامـه هـای زلزله برای نیروی زلزله که بسیار کمترازنیروی لازم در حالت رفتار خطی الاستیک                        
این . تحلـیل رفتاروطراحـی دقـیق سازه ها در مقابل زلزله های شدید تنها با تحلیل غیرخطی میسر می باشد              . طراحـی مینمایـند   

نـوع تحلـیل نـیز بـا توجـه بـه وقت گیر بودن محاسبات و نیاز به داشتن نرم افزارهای پیشرفته ودانش تحلیل قوی، روشی پر                
بنابراین با توجه به سهولت و      . ای معمولی در دفاتر مهندسی عملا غیراقتصادی می باشد        هزیـنه است وانجام آن برای سازه ه       

گسـتردگی روشـهای تحلـیل و طراحـی خطی سازه ها، امروزه روش متداول مورد استفاده در آئین نامه های طراحی لرزه ای          
نیروی زلزله برای   . فته زلزله می باشد   کشورهای مختلف، براساس تحلیل وطراحی سازه در محدوده خطی با نیروهای تقلیل یا            

به منظور کاهش نیروی اعمالی زلزله بدلیل رفتار غیر         . تحلـیل و طراحی خطی سازه ها، از یک طیف خطی زلزله بدست می آید              
نیروی خطی محاسبه شده از طیف خطی       , خطـی سـازه ناشـی از عواملـی مانـند شکل پذیری، اضافه مقاومت، میرائی و غیره                   

 . کاهش پیدا می کند ، (R)له ضریبی به نام ضریب رفتار سازه طرح بوسی

دارای یـک هسـته مرکـزی هستند که متشکل از دیوارهای    (Outrigger-Braced Structures)سـازه هـای مهـار بازوئـی    
تصل برشی ویا قابهای مهاربندی شده می باشد، هسته مرکزی توسط خرپاهای بازو مانند یا شاهتیرها به ستونهای خارجی م                  

هنگامی که سازه تحت اثر بارهای جانبی قرار می گیرد چرخشهای صفحه ای قائم هسته بوسیله بازوها                 ). الف-1شکل  (میشود
به علت زیاد بودن    ).  ب -1شکل(ازطـریق کشـش در سـتونهای جهت باروفشار در ستونهای جهت خلاف بار محدود می گردند                

 افزایش یافته وتغییر مکان جانبی ولنگر هسته به مقدار زیادی کاهش می             عمـق مؤثـر سازه ای این نوع سازه ها، سختی جانبی           
در این مقاله به منظور تعیین نحوه  . ]2[ طبقه استفاده شده است    70 تا   40از سازه های با مهار بازوئی برای ساختمانهای         . یـابد 
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