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 :چکیده
تغییرشکلهای بزرگی که برای رسیدن به یک رفتار شکل پذیر لازم  . ل پذیـری عمده ترین عامل اتلاف انرژی در سازه ها است           شـک 

نصب . اسـت، اغلـب با ترک خوردگی وکاهش مقاومت اعضا و اتصالات سازه ای، بخصوص در سازه های با شکل پذیری کم همراه می باشد               
صی از سیستمهای سازه ای، بمنظور متمرکز ساختن اتلاف انرژی در این نقاط، عملکرد و ایمنی                مسـتهلک کننده های انرژی در نقاط خا       

 .سازه ها را در طول زلزله های شدید بهبود می بخشد

نتیجۀ ارزیابی نشان . در مقالـۀ حاضـر، عملکـرد لـرزه ای سـاختمانهای فـولادی موجـود در ایران مورد ارزیابی قرار گرفته است                  
برای تقویت، شیوۀ استفاده    .  نبوده و نیاز به تقویت لرزه ای دارند        2800ب این ساختمانها پاسخگوی زلزلۀ طرح استاندارد        می دهد که اغل   

مورد تحقیق ) tiffness or ADASSnd Aamping Ddded A(از مستهلک کننده های انرژی صفحه فولادی افزایندۀ سختی و میرایی 
استفاده از مهاربندهای هم مرکز ( مقایسه ای بین شیوۀ تقویت ارائه شده و شیوۀ تقویت مرسوم      علاوه بر آن  . و بررسـی قـرار گرفـته است       

، نسبت به شیوه های     ADASنتایج مطالعات حاکی از برتریها و مزایای قابل توجه شیوۀ تقویت با سیستم              . انجـام شـده اسـت     ) فـولادی 
ل از قابهای خمشی معمولی و قابهای ساختمانی سادۀ مهاربندی شده نمونه سازه های فولادی مورد تحقیق، متشک. تقویـت مرسوم است   

 . صورت گرفته استATC-40ارزیابی و تقویت بر اساس شیوۀ طیف ظرفیت آیین نامۀ . است

 

 مقدمه
ش  بسزایی در افزای   تأثیراگرچه این شیوۀ تقویت     . روش رایـج در تقویـت لـرزه ای سازه ها، استفاده از مهاربندیهای فولادی است               

سختی طبقات و کاهش جابجایی نسبی طبقات دارد اما بخاطر کاهش پریود ارتعاشی سازه از یک طرف و کاهش استهلاک انرژی ناشی              
از . از تغیـیر شکلهای پلاستیک از طرف دیگر، موجب افزایش شتابها و در نتیجه نیروهای لرزه ای، از جمله برش پایۀ ساختمان می گردد                

روهای داخلی سازه، لازم خواهد بود که ستونهای مهاربندی شده و فونداسیون نیز تقویت گردد که اغلب غیر                  ایـنرو بخاطـر افـزایش نـی       
 .ممکن و در صورت امکان پرهزینه است

این . در چندیـن دهـۀ اخیر، استفاده از مستهلک کننده های انرژی یا میراگرها برای بهبود رفتار لرزه ای سازه ها، رواج یافته است                 
مستهلک کننده های انرژی صفحه فولادی      . کننده ها با جذب قسمتی از انرژی لرزه ای باعث کاهش پاسخ لرزه ای سازه می گردند                مستهلک  

 ، از جمله مستهلک کننده های انرژی اند که دارای پشتوانۀ تحقیقاتی تئوری و آزمایشگاهی وسیعی                 ADASافزایـندۀ سـختی و میرایـی        
کاهش هزینه های تقویت لرزه ای و افزایش توان لرزه ای سازه ها، می توانند بعنوان شیوه ای برای تقویت                    بـوده و بخاطـر سهولت اجرایی و         

 .]3[  در ایران مورد استفاده قرار گیرند ]2و1[2800لرزه ای سازه های طراحی شده بر اساس استاندارد 
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