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 خلاصه
 برنامه كامپيوتري سه بعدي .بصورت عددي مورد بررسي قرار گرفته استسد  مخزن از رسوب زدايي روندسطح آب بر  ترازتاثير  مقالهدر اين 
SSIIM نتايج حاصل از مدل عددي با نتايج مدل فيزيكي مورد مقايسه قرار . انتقال رسوب مورد استفاده قرار گرفتپيش بيني ميدان جريان و  جهت
در آزمون هاي مختلف مدل عددي مشخص شد كه هر چه . مقايسه نتايج توافق قابل قبول و خوبي بين مدل عددي و فيزيكي را در بر داشت. گرفتند

  . از مخزن سد بيشتر خواهد بود ت تخليه شدهاتراز سطح آب بالاتر باشد، حجم رسوب
 

  ، مدل فيزيكي، تراز سطح آبسد مخزن ،مدل عددي ، رسوب زدايي: كلمات كليدي
 
 

   مقدمه  .1
 

طبق . امروزه مسئله رسوب گذاري در مخازن سدها از مهمترين مشكلات بهره برداري و نگهداري سدهاي مخزني و انحرافي در دنيا به شمار مي رود
البته در مناطق آسيايي اين نرخ بالاتر بوده و . درصد در جهان روي مي دهد 3/0هاي ارائه شده رسوب گذاري در مخازن سدها سالانه با يك نرخ آمار
 يكي از روشهاي موثر جهت خارج كردن رسوبات ته نشين شده استفاده از رژيم هاي هيدروليكي. ]5 [درصد در سال مي باشد 1تا  5/0بين  "تقريبا

رسوب . ]4 [مخزن به دو دسته تحت فشار و تحت جريان آزاد تقسيم  مي شود زدايي ازرسوب . ته نشست ها در مخازن مي باشد زداييجهت رسوب 
تخليه رسوب شده و در روش تحت جريان آزاد كانال رسوب اطراف دريچه  زداييزدايي با استفاده از روش تحت فشار منجر به تشكيل مخروط رسوب 

مي تواند در راندمان عمل رسوب زدايي تاثير تراز سطح آب مخزن در رسوب زدايي به روش تحت فشار  .در سرتاسر مخزن تشكيل مي گردد زدايي
به علت . سازي فيزيكي و عددي استفاده كرد مي توان از دو روش شبيهبررسي روند رسوب زدايي و تاثير تراز سطح آب بر آن  جهت. بسزايي داشته باشد

در شبيه سازي اين  .شودمقرون به صرفه است تا با استفاده از مدلهاي رياضي اين فرآيند شبيه سازي  ،ه هاي بالا و خطاهاي مقياسي مدل فيزيكيهزين
له سعي بر آن بدين علت در اين مقا. فرآيند بهتر است كه مدل عددي استفاده شده سه بعدي بوده تا بتواند جريانهاي ثانويه حاصله را نيز شبيه سازي كند

شده از مخزن  تخليهبر حجم رسوبات تغيير تراز سطح آب  و مقايسه نتايج آن با مدل فيزيكي، اثر زداييداريم ضمن شبيه سازي عددي فرآيند رسوب 
  .سد را بررسي كنيم

 
 

  مدل عددي و معادلات حاكم بر ميدان   .2
 

 بـه همـراه معادلـه پيوسـتگي جريـان      وكس با تنش هاي رينولوز ميـانگين است -جهت حل ميدان جريان از معادلات ناوير SSIIMمدل عددي 
  :آشفته غير قابل تراكم و با چگالي ثابت عبارتند از دائم استوكس براي يك جريان -معادلات ناوير. ]2 [مي كند     استفاده 
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  .شناخته مي شوند

 


