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  خلاصه

. گسترده در بررسيهاي بر پايه  هيدرولوزي و منابع آب شده استاهميت تكنولوژيهاي سنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيايي منجر به استفاده 
 بر اساس فاكتورهايي مانند و   GIS و IRS تصاوير ماهواره  با استفاده ازحوضه آبريز منصورآباد بيرجند  تحقيق، نقشه شماره منحني رواناب يندر ا

  و كاربري اراضي با استفاده از تصاوير ماهواره ايگياهي پوشش هاي   نقشه. تعيين مي شودگياهيكاربري اراضي، پوشش  گروه هيدرولوژي خاك،
  اين نقشه ها در با تلفيق در نهايت. تعيين مي شود زمين شناسي و نقشه گروه هيدرولوزي خاك به كمك نقشه شيب، خاك و NDVIو شاخص 

GIS جدول به كمك  وSCS   ،نتايج نشان دهنده پتانسيل نسبتا زياد توليد .  مي گرددتعيينحوضه  و ضريب نگهداشت سطحيقشه شماره منحني ن
   .رواناب در منطقه مورد مطالعه مي باشد

   
  ، گروه هيدرولوژي خاكNDVIسيستم اطلاعات جغرافيايي، سنجش از دور، شماره منحني رواناب، :  كليديكلمات

  
                 

  مقدمه           .1
  

طق داراي آمار محدود يا فاقد آمار مانند اكثر حوضه هاي آبريز ايران يكي از مهم ترين مسايل در تصميم گيريهاي در مناو رواناب برآورد دبي اوج  
از طرف ديگر با توجه به نبود يا كمبود آمار و داده هاي دقيق، استفاده از فرمولهاي تجربي در اينگونه موارد مي تواند يكي از . مربوط به منابع آب است

 اين ا مر ممكن است در حوضه هاي آبريز بزرگ، سبب هدر رفتن وقت وهزينه هاي ولي. ]1[ل و مفيد براي نيل به اهداف ياد شده  باشدراههاي معقو
پيشرفت تكنيكهاي سنجش از دور از يك طرف و استفاده از دستگاههاي اندازه گيري در زمينه هاي مختلف . باشدمقدور نجبران آن  بسيار شود كه
يت آب از طرف ديگر، امكان دسترسي به حجم عظيمي از داده ها را در زمينه هاي مختلف مهندسي آب در مناطق مختلف جهان مهيا كرده كميت و كيف

 نيازمند استفاده از امكانات ،در مسائل كنترل، ذخيره سازي، به هنگام نمودن داده هاي منابع آب و بررسي و تجزيه و تحليل اين حجم از داده ها. است
 (SCS) سازمان حفاظت خاك آمريكا .]2[اص نرم افزاري و سخت افزاري است كه سيستم اطلاعات جغرافيايي به نحو مطلوبي آنرا فراهم مي سازدخ

هدف اين روش، تعيين شماره منحني رواناب .  روشي را ابداع نموده كه تحت عنوان روش شماره منحني ناميده مي شود، براي تخمين عمق رواناب
 كه زمينهاي كشاورزي غالب منطقه را تشكيل يهايضه اين روش بخصوص در حو. مي تواند پتانسيل رواناب را مشخص كند آبريز مي باشد كهحوضه 

شماره گروه هيدرولوژي خاك، . داده اند، بطور گسترده براي برنامه ريزي سازه هاي ذخيره آب، كنترل فرسايش و رسوب مورد استفاده قرار مي گيرد
اربري اراضي، پوشش گياهي، اندازه گيريهاي حفاظت خاك و وضعيت رطوبت خاك پيشين، خصوصيات اصلي مورد استفاده حوضه آبريز براي نوع ك

امروزه انواع كاربري اراضي و پوشش گياهي مي تواند به كمك تصاوير ماهواره اي تعين شود و داده . به دست آوردن شماره منحني رواناب مي باشند
 تحقيقات زيادي در اين زمينه انجام شده است كه به برخي از آنها اشاره .]3[ه نيز به آساني مي تواند در بررسيهاي هيدرولوژيكي استفاده شودبدست آمد
  .مي شود

  SCS در كشور هندوستان از مدل شماره منحني رواناب  Rajghat براي پيش بيني حجم سيلاب در محل سد 2003ناياك و جيسوال در سال 
 نيزعمل ILWIS 2.2 GISبسته نرم افزاري . تعيين شدLISS II - IRSداده هاي پوشش و كاربري اراضي منطقه توسط ماهواره هاي. استفاده نمودند

اب بين حجم روان) 92/0-94/0(نتايج نشان داد كه همبستگي بالا . توليد، ذخيره، اجرا و يكپارچگي داده ها را براي حصول نتيجه مطلوب انجام داد
  .]4[محاسباتي و مشاهده اي وجود دارد

 


