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 خلاصه

حجيم  سرريز سد  با توجه به نوع كاربري بتنمورد بررسي قرار گرفت و  بتن حجيم هاي حرارتيهاي مختلف كنترل تنشدر اين پژوهش روش
ليفت، دماي بتن تازه، دماي هوا و نوع  ضخامت گرفتن در نظردر اين روش با . از روش اشميت استفاده شدآن انجام آناليز حرارتي  براي ،گتوند

 بيش از بايدنهاي بتني كثر ضخامت ليفتاحدكه ، نتايج بررسي نشان داد ريزي در طول سال مورد بررسي قرار گرفتگزينه مختلف بتن 48سيمان، 
حداكثر افزايش دماي بتن  2بجاي سيمان تيپ 5تيپ با استفاده از سيمان درجه فراتر رود،  21ماه اول سال نبايد از  6متر باشد، دماي بتن تازه در  2

ماه دوم سال،  6در  و باشدريزي، حداكثر افزايش دماي بتن ميماه اول سال مهمترين عامل تعيين حالت بهينه بتن 6در ، يابددرصد كاهش مي10تا 
     .است هاي مركزي در انتخاب حالت بهينه موثرگراديان حرارتي بين سطح خارجي بتن حجيم و بخش

  
 

       يز سد گتوند، پيش سرمايشرهاي حرارتي، آناليز حرارتي، سازه سربتن حجيم، تنش: كلمات كليدي
 
 

  مقدمه  .1
  

واقع شده   سد انحرافي گتوند كيلومتري بالادست 13كيلومتري شمال شهرستان شوشتر و در  25سد و نيروگاه آبي گتوند عليا بر رودخانه كارون و در 
باشد و هاي بتني در حال ساخت كشور ميمترمكعب يكي از بزرگترين سازه  800،000ريزي در حدوديز اين سد با حجم بتنرزه عظيم سرسا. است

مترمكعب، بتن  250،000ريزي تقريبي در حدود ناحيه اوجي و تنداب مياني در مجموع با حجم بتن ،آن شامل بتن پركننده ناحيه پرتابه عمدهبخش 
هاي حرارتي و آناليز حرارتي بتن حجيم اين سازه هاي كنترل تنشلذا با توجه به اهميت و حساسيت اين سازه بررسي روش. شوندب ميحجيم محسو

  .رسدضروري به نظر مي
 
 

   هاي حرارتيهاي كنترل تنشو روش سرريز سد گتوند بتن حجيم  .2
 

در  خاص تمهيدات از هيدراتاسيون  و كنترل ترك خوردگي آن   ي كاهش حرارت ناشيهر حجمي از بتن كه به اندازه كافي بزرگ باشد كه بايد برا
طراحي . ]1[باشدكند، رفتار حرارتي آن ميهاي معمولي متمايز مياي كه بتن حجيم را از بتنمهمترين مشخصه .گويندنظر گرفته شود را بتن حجيم مي

   .عملكرد حرارتي آن است و مقاومت فشاري آن  در درجه دوم اهميت  قرار دارداقتصادي بودن و  دوام ، بتن حجيم بر اساس پايايي ،
ريزي، بتن حالت در ساعات اوليه پس از بتن. گرددميهاي حجيم هيدراسيون سيمان باعث آزاد سازي حرارت و افزايش دماي بتن در بتن              

گردد، بتن ريخته شده در محل به شده در آن صفر است ولي زماني كه گيرش بتن آغاز ميپلاستيك و انعطاف پذير دارد و در اين مدت تنش ايجاد 
هاي داخلي بتن همچنان داراي دماي در حالي كه بخش شودهاي خارجي آن سرد و منقبض ميو لايه كندشود و مقاومت كسب ميسرعت سخت مي

در اثر اين گراديان حرارتي در  .]1[ )اشدهاي داخلي آدياباتيك ميي بتن در قسمتبا توجه به ضعف بتن در انتقال حرارت افزايش دما( است زيادي
هاي كششي ايجاد شده اگر تنش. گرددكششي ايجاد مي هايو كرنش تنش )داخلي و خارجي(و به همراه قيدي كه وجود دارد بتن تغيير حجم متفاوت

اين نكته بايد در نظر گرفته  .گويندهاي حرارتي ميها، ترك ناشي از تنشن تركآكه به  خورددر بتن از مقاومت كششي بتن بيشتر باشد، بتن ترك مي

 


