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 چکیده
 بر   بیشتر احی بصورت اعمال یک ضریب اطمینان بود که       تـا زمانـی نـه چـندان دور مفهوم ایمنی در طر            

ه دارای  ز پارامترهای مؤثر در ایمنی سا     زبا توجه به اینکه هیچ یک ا       .اسـاس تجـربه مهندسـی مشخص می گردید        
بیین طبیعت و اثر هریک از پارامترهای فوق دوباره  منطقـی اسـت کـه ضـریب اطمینان با ت    قطعیـت نمـی باشـد،    

 .تعریف گردد
می باشد بوسیله آیین نامه   Limit State Design حدی  به حالاتوق که اساس روش طراحیفلسفۀ ف

 .و چند آیین نامۀ معتبر دیگر به کار بسته شده است) آبا(ایران  بتن
با توجه به اهمیت ستون ها در ایمنی سازه های بتنی و همچنین این  واقعیت که اکثر ستون های متداول                     

سی ربقه بندی می شوند، در این مقاله ستون های بتنی کوتاه از نظر میزان ایمنی مورد بر                در محـدوده غـیر لاغر ط      
 .دآیین نامه ای قرار می گیر

مورد مطالعه قرار   ... مانـند فولاد مصرفی، بتن مصرفی، کیفیت اجرا         سـی اثـرات پارامـترهای مخـتلف         ر بر  ایـن  در
 Monte  با استفاده از روش عددی مونت کارلو ین نامهچند آیبرای   Reliability Indexگرفته و شاخص  ایمنی 

Carlo می شود و مقایسه ارائه . 
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 مقدمه
ندسی بوده بیشتر بر اساس قضاوت های مه ACI318-63 یب اطمینان بکار برده شده در آیین نامه اضر

 در ابتدا کاربرد نظریه ایمنی در طراحی سازه ای مورد           .و مطالعـات علمـی آماری کمتری روی آن انجام گرفته بود           
منجر به  ) لادی و چوبی  اعم از بتنی و فو    (تحقیقات بعدی برای انواع ساختمان ها        . [7] و   [6]مطالعـه قـرار گرفت      
 و [8]  شکست شد مختلفحالات ریک از مصالح در برای ه Limit State  حالت حدی حوطمشـخص شـدن س ـ  

با این مقدمات    . [11] و   [10] اده از نـتایج بـه دسـت آمـده در این مرحله ضرایب بار تعیین شدند                بـا اسـتف    . [9]
 . [13] و [12] فراهم گردید یبرای اعضای بتن وسیع امکان مطالعه 
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