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 بررسی قابلیت اعتماد پل های بتن آرمه راه آهن

 رضا رهگذر

 استاد یار دانشکده فنی دانشگاه شهید باهنر کرمان

 علیرضا اوحدی

 دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه آزاد کرمان

 کرمان ـ بلوار جمهوری اسلامی ـ بخش مهندسی عمران  دانشکده فنی دانشگاه شهید باهنر کرمان

 چکیده 

 پـل هـا از عناصـر کلیدی بزرگراهها و شبکه راه آهن هر کشوری می باشند و احداث آنها نسبت به بقیه اجزای       
 کیلومتر خط راه آهن دارد که در طول این          5060شبکه راههای ایران بیش از      . راه بسـیار پـر هزینه تر می باشد          

های بتن آرمه موجود در شبکه راه آهن پل .  پـل بـا دهانه های متفاوت وجود دارند         000/10خطـوط در حـدود      
ایـران بـر اسـاس آئیـن نامـه هـای موجود در پل سازی و بتن طراحی و ساخته شده اند که ضرایب افزایش بار و           

از آنجا که امکان افزایش بار و عوامل پیش بینی نشده دیگری از             . کـاهش مقاومت مقطع مقادیر ثابتی می باشند         
 هـای ناشـی از خسـتگی در طول عمر سازه در نظر گرفته نشده اند قادرند                  جملـه خوردگـی در عضـوها و تـرک         

در نتیجه لازم است این عوامل در طراحی        . تأثیرات به سزایی در کاهش مقاومت سازه به مرور زمان ایجاد نمایند             
 و آنالیز   با توجه به توضیحات بالا و تحقیقاتی که در زمینه بررسی          . و کنـترل پـل هـا مـورد بررسـی قـرار گیرند               

در این مقاله ، از مفاهیم پایه آنالیز ریسک و تئوری هایی که برای بررسی               . قابلیت اعتماد پل ها انجام شده است        
جهت مطالعه عددی یک پل موجود بتن       . و آنالـیز قابلیـت اعـتماد سـازه ها موجود می باشد استفاده شده است                 

آنالیز اولیه ای ، برای بررسی اثرات تغییرات بارها و          . ته است   آرمـه در شـبکه راه آهن ایران مورد بررسی قرار گرف           
 برای  βضرایب جدید و شاخص ایمنی      . ابعاد مقطع در ضرایب جزئی برای طرح مقطع ، در نظر گرفته شده است               

تـیرهای ایـن پـل محاسـبه گـردیده و از نتایج می توان چنین استنباط نمود که بکار بردن روش اعمال شاخص                        
 طراحـی باعـث کـاهش مقدار آرماتورهای  طولی و عرضی در مقابل تغییرات ممان ناشی از بار زنده به        ایمنـی در  

در نهایت مقادیر جدیدی برای کاهش هزینه ها در طراحی آرماتورهای برشی و خمشی مقطع               . مـرده مـی شـود       
 . ارائه شده است 

 مقدمه  -1

قبول آئین نامه های معتبر قرار گرفته و در آئین          امـروزه روش حالـت حـدی برای طراحی مقاطع بتن آرمه مورد              
روش حالت حدی یک روش نیمه احتمالاتی است که در آن     . نیز به کار گرفته شده است       ) آبـا (نامـه بتـن ایـران       
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