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ارزیابی آسیبپذیری دودکش نیروگاه در برابر زلزله 
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چکیده 

در این تحقیق یک روش تحلیلی برای ارزیابی لرزهای سازهها ، با تأکید بر ســازههای نـیروگـاهی، ارائـه شـده اسـت. 
مراحل برآورد خسارت ناشی از زلزله شامل تحلیل خطر لرزهای ساختگاه طرح، تعیین شتابنگاشت و طیــف طـرح مناسـب بـا 
ــری مناسـب بـا توجـه بـه سـازه مـورد مطالعـه، محاسـبه  توجه به فاصله مرکز زلزله تا ساختگاه طرح، انتخاب تابع آسیبپذی
شاخصهای خسارت با انجام آنالیزهای لازم بر روی سازه، انتخاب یــک توزیـع آمـاری مناسـب بـرای اندیسـهای خسـارت و 
محاسبه احتمال خرابی برای مراحل تعریف شده، رسم منحنی شکست (Fragility Curve ) ونهایتاً برآورد هزینه مالی خسارت 

ناشی از زلزله خواهد بود . 
در ادامه پس از معرفی توابع خسارتپذیری ارائه شده توسط مراجع مختلف ، ارزیابی خسارت یــک سـازه بـه عنـوان 
مطالعه موردی بر اساس پارامترهای نیاز و ظرفیت سازه صورت گرفته است . برای این منظور سه مدل مختلف از یــک سـازه 
ــدام گردیـد . همچنیـن بـرای یـافتن  نیروگاهی انتخاب و برای برآورد پارامترهای ظرفیت ، نسبت به انجام آنالیز بار افزاینده اق
ــام پذیرفتـه اسـت .  پارامترهای نیاز مدلهای سازهای گفته شده ، آنالیز دینامیکی غیرخطی با استفاده از سه رکورد زمینلرزه انج
سپس بعد از برآورد شاخص خسارت و در نظر گرفتن تابع توزیع احتمالی مناسب ، منحنی شکســت بـرای سـازه مـورد نظـر 

تعیین و مورد بررسی قرار گرفته است . 
 

مقدمه 
زلزله همواره بعنوان یکی از سهمناکترین حوادث طبیعی قلمداد میشود و تا کنون باعث ضــرر و زیـان جـانی و مـالی 
بیشماری شده است. بنابراین میبایست ساختمانها و سازهها را تا حد امکان در برابر زلزله ایمن ساخت.در این بین شریانهای 
ــوده و نیـاز اسـت کـه اینگونـه  حیاتی و بالاخص صنعت برق و سازههای وابسته به این صنعت از جایگاه ویژهای برخوردار ب

سازهها شناسایی شده و در صورت اضطرار بازسازی و یا مقاومسازی صورت پذیرد. 
در صنعت برق، در مرحله تولید و انتقال، آسیبپذیری سازهای حادتر از مرحله توزیــع بـوده و خرابـی در یـک سـازه 
ــا حتـی جـانی بسـیاری  نیروگاهی ویا پست برق میتواند تولید یک نیروگاه را از مدار خارج سازد و باعث خسارات مالی و ی

بصورت مستقیم ویا غیرمستقیم گردد [2].روشهای بررسی خسارت را میتوان در دو قالب عمده زیر خلاصه کرد [3]. 
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