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  نكوآباد و آبشار هاي آبياري  هاي آبگير در شبكه ارزيابي عملكرد دريچه
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  اي اصفهان شرکت آب منطقه
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  چكيده
 يكـي از  .رود از نوع مدول نيرپيك مـي باشـد   بكه هاي آبياري زايندهبگير نصب شده در ش آدريچه هاي   

   اذهان كارشناسـان را بـه خـود معطـوف           ،مهمترين مسايلي كه بعد از چند دهه  شروع به كار شبكه هاي  مذكور              
 دريچـه       با مقايسه بده اسمي در تعـدادي از          تحقيق در اين    .است چگونگي عملكرد  دريچه هاي آبگير        ،داشته

ان زمـان   همهاي نيرپيك نصب شده در شبكه هاي راست و چپ نكوآباد و آبشار با مقادير اندازه گيري شده در                    
 ـ ا بـين ) خطـاي نـسبي     ( ميزان همبستگي و درصد اختلاف دبـي         ،به وسيله دستگاه سرعت سنج مولينه      ر ين مقـاد  ي

 ـشتها در سـطح    بردا يتمامتقريبا   يدهد که از نظر همبستگ      يج نشان م  ينتا .دي گرد يبررس ک درصـد و در اکثـر   ي
 ـ   ينتا .باشد  يدار نم   يزان در سطح پنج درصد معن     ين م يموارد ا  هـم مويـد    ) ي نـسب  يخطـا (يج درصد اختلاف دب

 اين مقايسه نشان مي دهد كه متاسفانه دريچه هاي نيرپيك موجود از دقت كافي برخوردار                .همين نكته مي باشد   
  .ص يافته به مزارع تجديد نظر صورت گيردان حجم آب اختصازنبوده و بايستي در مي

   ي، درصد اختلاف دبيزان همبستگي م،نهيک، سرعت سنج موليرپي، مدول نيشبکه آبيار  :ها کليد واژه
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