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  چكيده 
آب در         هاي آبرساني يكي از روشهاي اصلي مديريت شبكه هاي توزيع كاهش ميزان نشت در شبكه      

   روش هاي مديريت فشار به عنوان يكي از كارامدترين و اقتصادي ترين. آيد رهاي مختلف به حساب ميكشو
              در اين رابطه سعي بر اين است كه فشار در گره هاي شبكه با. كنترل نشت در شبكه هاي آب مي باشد

هرچند كاهش  . مقدار ممكن نزديك شوداستفاده از مخازن و شيرآلات و ايجاد زونهاي مناسب فشاري، به حداقل
. تواند باعث كاهش ميزان قابليت اطمينان سيستم نيز بشود  اما مي،گردد كنترل نشده فشار منجر به كاهش نشت مي

ساده . دنهاي شبكه تا حد ممكن به حداقل هد استاندارد نزديك شو بهترين راه حل آنست كه هد فشاري در گره
در اين  .الت استفاده از شيرهاي تنظيم دبي و فشار بخصوص شيرهاي فشار شكن مي باشدترين راه رسيدن به اين ح

كاهش نشـت  مقاله مدلي به منظور يافتن حالت بهينه تنظيم شيرآلات در شبكه با هدف كمينه كردن فشار و در نتيجه
   HDSMكي مبنتي بر فشاراي كامپيوتري براساس روش تحليل هيدرولي به همين منظور برنامه. ايجـاد شـده اسـت

(Head Driven Simulation Method)افزار   به وسيله نرمMatlab 7.0شبكه  بلند مدت جهت آناليز ديناميكي 
(Extended Period Simulation)همچنين تكنيك الگوريتم ژنتيك جهت بهينه سازي سيستم .  نوشته شده است

دراين تحقيق از شيرهاي فشار شكن جهت كاهش فشار استفاده . ستها مورد استفاده قرار گرفته ا براساس فشار گره
با استفاده از اين مدل با بدست آوردن هد بهينه خروجي شيرهاي فشارشكن، حداقل فشار لازم جهت . شده است

با بكار بردن مدل بر روي .  بدست مي آيد،ارضاي تمامي تقاضاها در گره ها كه كمترين نشت را نيز ايجاد مي كند
  .ك شبكه نمونه توانمنديها و قابليتهاي آن ارزيابي شده استي
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ين نظر مديران همواره ازا. دهد نشت در شبكه هاي آبرساني، سهم قابل توجهي از تلفات منابع آب را به خود اختصاص مي       
 ميليون ليتر 3027 ، ميزان نشت در انگلستان در حدود 1989براي مثال در سال . سعي زيادي در جهت كاهش ميزان نشت دارند

هاي شبكه، در ميان تمامي عواملي كه بر ميزان نشت تاثير گذار هستند، تنها  بعد از كارگذاشتن لوله. در روز تخمين زده شد
ميزان فشار راه حلي عملي، مؤثر و كم هزينه در جهت كنترل  وله هاست كه قابل كنترل بوده و از اين لحاظ كاهشميزان فشار ل

اين كاهش ميزان فشار بايد همراه با قيد تامين فشار . باشد ميزان نشت به تنهايي يا به صورت تركيبي به همراه ساير روشها مي
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