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 خلاصه

باشند. لذا برخورداری از مورد نیاز میهای آبرسانی جهت ذخیره، نگهداری و نیز تامین فشارآب مخازن آب از جمله اجزای اصلی شبکه

ها باید اینگونه سازهباشند. همچنین انرژی زلزله و حفظ پایداری سازه از اهم موارد در طرح مناسب اینگونه مخازن می ، ظرفیت جذب پذیری شکل

های دورانی جنبش  . از زمانی که مشخص شد مؤلفهبرداری و تأمین فشار در خطوط شبکه آبرسانی را داشته باشندقابلیت بهره نیز پس از وقوع زلزله

های  متقارن به هم وابسته هستند لذا مؤلفه های ناها اثر گذار بوده و از طرف دیگر مدهای پیچشی و انتقالی در سازه ای سازه قوی زمین بر پاسخ لرزه

های انتقالی و میزان سرعت موج برشی  نی از مشتق مؤلفههای دورا صورت مصنوعی تولید وبه مخرن اعمال شد.در این مطالعه مؤلفه دورانی به

ای به مخزن اعمال شد و  مؤلفه ای و شش مؤلفه صورت سه های انتقالی به های پیچشی مصنوعی تولید شده به همراه مؤلفه مؤلفه و ساختگاه بدست آمد

حسب پریود سازه  وی محوری در پایه های مخزن بررمخزن و نیزمانی پارامترهایی مانند تغییر مکان تاج مخزن، پیچش در  با یک تحلیل تاریخچه

 بررسی شد.
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بصورت فضایی و های چرخشی نقش مهمی را در مطالعات مهندسی زلزله و بخصوص در پاسخ ساختمان ها ایفا می کنند.تحریکات زمین  مؤلفه

مدهای انتقالی و چرخشی  در ساختمانهای متقارن غیر وابسته هستند و  .[1]1969نیومارک  سخ های چرخشی  وانتقالی می شوندچندگانه باعث تولید پا

هم  مد پیچشی نیز تنها بخاطر حرکات غیریکنواخت زمین حاصل می گردد.در صورتی که سازه نامتقارن باشددر این حالت مدهای چرخشی و انتقالی به

سختی است.به علاوه ممکن است حرکات چرخشی موضعی در اثر انتشار امواج وابسته هستند.که این حالت بخاطر فاصله بین مرکز جرم طبقات و مرکز 

ات مورد در خاک ناهمگن زیر سازه ایجاد شود.حال با دانستن تمام حرکات انتقالی  و چرخشی زمین میتوانیم پاسخ این سازه ها را در برابر این حرک

ور قابل ملاحظه ای موجب تغییر مشخصات محل شود.بنابراین این یک وظیفه بررسی قرار دهیم.اثرات پاسخ پیچشی و حرکات کوپله ممکن است بط

 مهم بر عهده مهندسین است تا هر دو عامل انتقال و چرخش را برای سایت در نظر بگیرند.

حرکات افقی اثرات چرخشی زلزله بر روی خسارات سازه ای یکی از جالبترین عنوانها در مهندسی زلزله است. حرکات چرخشی نیز به مانند 

اثرات حرکات چرخشی را در اثرات پاسخ سایت مورد بررسی قرار دادند آنها نشان  3002زمین به مشخصات خاک محل بستگی دارند. ماتوسکا در سال 

ه از دادند که مو لفه های چرخشی باعث جداشدگی  در مقادیر حداکثر پاسخ های فرکانس ومقادیر کم تقویت می شوند.به هر حال با استفاد

 تری منجر می شود. های مستقیم می توان مولفه های چرخشی را بدست آورد.که این روش نسبت به روش های غیر مستقیم به جواب های دقیق تکنیک
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