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 خلاصه
بدون سخت كننده تحت يك آناليز  ديوارهاي برشي فولاديصفحه فولادي  غيرخطي و ظرفيت برشي رفتارو مقايسه  اله حاضر به بررسيمق

تحت بارگذاري جانبي و با ديوار برشي فولادي چند قاب يك دهنه  .پرداخته است معموليو  نرمه فولاد استاتيكي افزاينده غيرخطي با استفاده از
مدلسازي و ، ستفاده از نرم افزار المان محدودبا ا)از قبيل تعداد طبقات و طول دهنه قاب(تغيير پارامترهاي مختلف تاثير گذار در رفتار و ظرفيت ديوار

اين ديوار با دو نوع قابل تحمل بعد از كمانش   نيرويو ظرفيت برشي، نيروي كمانش ي نتايج بدست آمده به مقايسه با بررسسپس . آناليز گرديد
كه نسبت ظرفيت  بر اساس نتايج حاصله مشخص گرديد.مورد مطالعه قرار گرفته است آن ظرفيت باربريمذكور پرداخته و چگونگي رفتار و  فولاد

  . نرمه رفتار شكل پذيرتري نسبت به فولاد معمولي دارد يفولاد يبرش واريدعمولي با افزايش دهانه ، افزايش مي يابد و ديوار برشي فولادي نرمه به م
 

 .سخت كننده، پس كمانش اجزاي محدود، فولاد نرمه،ديوار برشي فولادي، : كلمات كليدي
 
 

   مقدمه  .1
 

ديوار برشي فولادي در حالت . مقاوم در برابر بارهاي جانبي مورد توجه قرار گرفته است در سه دهه اخير ديوار هاي برشي فولادي به عنوان يك سيستم
صفحه فولادي نقش اصلي را در ايجاد سختي و شكل پذيري ديوار دارد و عامل اصلي در . و صفحه فولادي تشكيل شده است) تير و ستون(كلي از قاب 

اما در عمل . حالت رفتار ديوار، زماني اتفاق مي افتد كه صفحه اصلي به حد جاري شدن برشي برسدايده آل ترين . برشي ديوار مي باشدتعيين مقاومت 
اول اين كه باعث . كمانش دو تاثير عمده در ديوار خواهد داشت .صفحه فولادي قبل از اينكه جاري شود، بعلت هندسه خاص خود، كمانش مي كند

براي جلوگيري از . كه كمانش به ايجاد تغيير شكل زياد باعث بروز مشكلات معماري مي گرددكاهش مقاومت و سختي ديوار مي گردد و دوم اين
ورق كمانش ورق فولادي در ناحيه الاستيك و بهبود منحني هاي هيسترزيس، يا مي بايست ضخامت ورق فولادي تا حد زيادي افزايش يابد و يا بايد 

ه از سخت كننده ها با وجود اينكه باعث افزايش مقاومت مي گردد، اما داراي هزينه هاي اجرايي استفاد .فولادي به كمك سخت كننده ها، تقويت شود
رفتار بعد از . ند نيروي قابل توجهي را تحمل كنداز طرفي صفحه فولادي بعد از كمانش نيز مي توا. قابل توجه و نيازمند صرف زمان زيادي مي باشد

محققان را واداشت كه  در ورق صورت مي گيرد، )Tension Field Action( د عمل ناحيه كششورق كه با ايجا )Post Buckling(كمانش 
   .با استفاده از ديوار برشي فولادي بدون سخت كننده هاي جانبي، از تمامي ظرفيت برشي ديوار تا رسيدن به گسيختگي هندسي استفاده كنند

ري شدن فولاد مورد استفاده، نيز مي تواند تاثير بسزايي در رفتاركمانشي ورق با توجه به مطالب مذكور ضخامت ورق فولادي و تنش حد جا
دكتر صبوري در خصوص رفتار ديوار هاي برشي فولادي با ورق نرم ايده هايي را مطرح نمودند،  2004سالدر  .فولادي و جذب انرژي ديوار داشته باشد

اثر نسبت عرض به  نيز و LYPذيري و جذب انرژي ديوار برشي فولادي با فولادسختي، مقاومت، ميزان شكل پ، 2008در سال همچنين آقاي چن
ظرفيت بالاي  از اين تحقيق حكايت نتايج را مورد مطالعه قرارداده، كهاثر نوع اتصال تير به ستون  فولادي به تير و ستون اطراف وضخامت، اتصال صفحه 

   .داردرا   اده و گيردارشكل پذيري بالا براي هر دو نوع اتصال س پخش انرژي و

 
  
  

 

 


