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 خلاصه
زيرا اين عامل ،  بنيادي ترين پارامتر در بـي بعـد كـردن سـرعت متوسـط                    . استسرعت برشي يك عامل كليدي و حياتي در تعيين مقاومت جريان              

 غيرواقعي دبي جريان منجر مي شود كه اين موضوع          لذا برآورد نامناسب آن به تخمين غيرواقعي مقاومت جريان و در نتيجه تخمين            . جريان مي باشد    
بنـابراين لازم اسـت تـا سـرعت برشـي بـا       . باعث وارد شدن خسارات جبران ناپذيري در پروژه هاي تحقيقاتي و عمراني مرتبط با منابع آب مي گردد   

 . استفاده از مناسب ترين روشها برآورد شود 

 مرحله اول كف كانـال پوشـيده از شـن و در مرحلـه دوم كـف كانـال پوشـيده از شـن و ديـواره هـا           در: تحقيق حاضر در دو مرحله انجام شده است    
در هر مرحله بعد از تعيين بازه مورد نظر و انتخاب مقاطع ، به منظور اندازه گيري سرعت يك دستگاه مولينه مورد استفاده                       . پوشيده از پوشش گياهي     

، قانون سهمي ، مشخصات لايه مرزي و معادله ساده شده سنت ونانت مقـادير             ) كلازر  ( وش قانون لگاريتمي    با استفاده از چهار ر    .   قرار گرفته است    
سرعت برشي پروفيل هاي سرعت در دو حالت مذكور محاسبه و سپس به بررسي اعتبار آنها ، ميزان تطايق روشها با يكديگر و مقايـسه آنهـا در بـازه                         

   .هاي منتخب پرداخته شده است 
 
 سرعت برشي ، پوشش گياهي ، توزيع سرعت : مات كليديكل
 
 

   مقدمه  .1
 

زيرا اين عامل ،  بنيادي ترين پارامتر در بي بعد كردن سـرعت متوسـط جريـان                   . استسرعت برشي يك عامل كليدي و حياتي در تعيين مقاومت جريان            
ان و در نتيجه تخمين غيرواقعي دبي جريان منجر مي شود كه اين موضوع باعث           لذا برآورد نامناسب آن به تخمين غيرواقعي مقاومت جري        .  ) 1( مي باشد   

بنابراين لازم اسـت تـا سـرعت برشـي بـا اسـتفاده از       . وارد شدن خسارات جبران ناپذيري در پروژه هاي تحقيقاتي و عمراني مرتبط با منابع آب مي گردد     
   . مناسب ترين روشها برآورد شود

Rowinski Pawel M. ولـدز نزديـك بـستر ، روش انـرژي جنبـشي      با به كار بـردن روشـهاي لگـاريتمي ، تـنش رين     ) 2005( ران و همكا
توربولانس ، روش شيلدز و روش هاي مستقيم به تخمين سرعت برشي و تنش برشي بستر در شرايط مختلف هيدروليكي از جمله جريان در كانـال هـاي                       

 Anctil و .Afzalimehr H ) . 2 ( نددر جر يان هاي غير دائمي پرداخته ا فرسايش رسوبات چسبنده  اتمركب ، رودخانه هاي با بستر شني و مطالع

F.) 2000 (    يكـي از   . پرداختنـد     با گراديـان فـشار منفـي       شوندهتنددر جريان هاي    در طول كانال آزمايشگاهي با بستر شني        برشي  سرعت  به بررسي رفتار
نتايج آنها حـاكي  . مي باشد ر جهت جريان  سرعت هاي نقطه اي د     پروفيل   بررسي روش هاي مختلف تعيين سرعت برشي با استفاده از          اهداف اين تحقيق  

روشي جديد را نيز كه بر اساس تركيبـي  آنها همچنين . براي پروفيل هاي مورد بررسي بر روي بستر شني است  ) y/h<0.2( از برقراري قانون لگاريتمي   
    ) .3( .  توسعه دادند  سرعت برشي و سرعت ماكزيموم موجود در پروفيل است براي تخميناز ضخامت جابجابيي و ضخامت اندازه حركت 

Stephan ) 2002 (                     در بررسي اثر پوشش گياهي مستغرق كف كانال براي محاسبه سرعت برشي كـف از تـنش رينولـدز
'

'wu−   انـدازه
   ) .4( گيري شده استفاده كرد 

 


