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خلاصه
ها مربوط اين كشته% 20بيش از.شود نفر مي26000 موجب كشته شدن بيش از كهافتد، يك ميليون مورد تصادف اتفاق ميهر ساله در كشور حدود 

 تا كنون در اين زمينه و متاسفانه در كشور ماباشدصورت ميكروسكوپيك بسيار پيچيده مي بهپيادهعابرينتحليل تصادف . باشدپياده ميبه عابرين

دهد كه جزييات رفتار عابرين و وسايل نقليه در حين تصادف  چگونه پياده نشان ميتحليل ميكروسكوپيك عابرين. كاري صورت نگرفته است

سازي اصلي اين مقاله شبيههدف .باشدسازي رفتار عابرين پياده در راستاي كاهش تعداد و شدت مرگ و مير عابرين پياده بسيار موثر ميشبيه. باشدمي

گيرد، در  راهنمايي و ستفاده قرار مياپياده موردسازي تصادفات عابرينمدل فوق كه در شبيه.باشدنقليه ميبرخورد مدل بدن انسان و مدل وسيله

 hyperود از بدن انسان در محيطمحددر اين تحقيق، يك مدل المان. كاربرد دارد... سازي و مطالعات ايمني ترافيك ورانندگي، صنعت خودرو

work نقليه و عابرپياده در  محيط المان محدود سازي برخورد بين وسيلهشبيه. بندي شده استسازي و مش  شبيهLs dynaبا .ست  انجام گرفته ا 

.ندمشخص شداپوتپذيري بالا بر روي كهاي مختلف، مناطق با خطرتحليل بيش از چهل تصادف عابرين پياده با خودرو در سرعت

سازيمحدود، شبيهنقليه، المانپياده، وسيلهتصادف، عابرين: كلمات كليدي 

مقدمه.1

اين % 20بيش از.شود نفر مي26000افتد، كه موجب كشته شدن بيش از يك ميليون مورد تصادف اتفاق ميهر ساله در كشور حدود براساس آمار 

دهند و اين واقعيت ميزان زيادي بر قسمت اعظم اين تصادفات را برخوردهاي از جلوي خودرو تشكيل مي.شدباها مربوط به عابرين پياده ميكشته

انسان، (باشند، كه اين پيچيدگي ناشي از عوامل تاثيرگذار بر تصادف  مياي بسيار پيچيدهتصادفات، پديده. پياده تاثيرگذار استملاحظات ايمني عابرين

پياده، مطالعه تصادفات در شرايط واقعي با در نظر گرفتن جريان بهترين روش براي محافظت از عابرين.باشدمي...) ب و هوايي ووسيله نقليه، شرايط آ

در تصادفات ها تبه منظور فهم مكانيزم مصدومي.ارگاهي غير عملي استطالعات در شرايط كگونه م ولي عملا اين.باشد مي بطور كاملروان ترافيكي

ها بر روي جسد انسان در پياده،  تعداد زيادي از تستهاي عابرينپياده در جهان واقعي و تعيين معيارهاي طراحي مناسب براي كاهش مصدوميتعابرين

ها، يك همچنين، ناشي از تغييرات بين نمونه. باشدهزينه و مشكل ميها بسيار پراجراي اين تست. يك مجموعه از شرايط برخورد كنترل شده نياز است

هاي پيشنهادي ديگر براي ارزيابي صدمات خودرو به وسايل نقليه راه.] 1[ستيپذير نمطالعه پارامتريك جزيي از اثر معيار طراحي پيشنهادي امكان

توانند دهند، و نمي نميشناسي نتايج درستي، اين وسايل نيز از لحاظ انداماز طرفي. باشدميدر شرايط كارگاه پياده ينهاي عابرآدمكآزمايش بر روي 

 بعنوان مثال بررسي مصدوميت يك عضو بدنها استفاده گردند و تنها براي شرايط خاصي از برخوردبيني مصدوميتصورت مستقيم براي پيشبه

هاي رياضي فاده از مدلسازي كامپيوتري با استهاي بر روي جسد انسان شبيهيك جايگزين مناسب براي وسايل فيزيكي و تست.استفاده هستندقابل

:شوندهاي مختلف بدن انسان استفاده مي رياضي قسمتسازي در مدلر معمولادو رويكرد زي. باشدمي

multi-body مدل سازي با استفاده از سيستم•

محدود مدل سازي با استفاده از روش المان•

ها بدن انسان به  در اين مدل.شوندتاب و غيره در يك سيستم ديناميكي استفاده ميبيني سينماتيك، نيروها، ش براي پيشmulti-bodyمدل هاي 

توانند مقادير به ها نمي به هرحال، اين مدل.شودسازي مياند شبيهگون كه به وسيله مفاصل به يكديگر متصل شدهوسيله تعدادي جسم صلب بيضي

 


