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 خلاصه

 GODSو ) دراستيك( DRASTICاردكان نسبت به الودگي سطحي با استفاده از مدل -پتانسيل آسيب پذيري سفره آب زيرزميني دشت يزد
درصد از مساحت  15بر اساس نقشه بدست آمده در مدل دراستيك . قه بدست آمدبرآورد شد و نقشه آسيب پذيري منط GISدر محيط ) گادز(

درصد از مساحت منطقه در محدوده آسيب پذيري قابل  10درصد از منطقه داراي آسيب پذيري كم و  75منطقه داراي آسيب پذيري متوسط، 
درصد از منطقه در  65.5داراي درجه آسيب پذيري كم،  درصد از منطقه GODS 21.6بر اساس نقشه بدست آمده از مدل . اغماض قرار دارد

 4پارامتر از  3با توجه به اينكه اطلاعات مورد استفاده براي . درصد از منطقه داراي آسيب پذيري زياد است 10محدوده آسيب پذيري متوسط و 
دراستيك مشابه است، تنها تفاوت اين دو مدل در رتبه و پارامتر مورد استفاده در مدل  7پارامتر از  3با  GODSپارامتر مورد استفاده در مدل 

نقشه هاي آسيب پذيري بدست آمده از دو مدل انطباق بسيار زيادي با همديگر . وزنهاي اختصاص داده شده به هر پارامتر و محدوده ها مي باشد
نسبت به مدل  GODSدو نقشه به اين دليل است كه مدل  دارند و با توجه به يكسان بودن اطلاعات مورد استفاده در هر دو مدل اختلاف بين اين

DRASTIC از نرم افزار .  آسيب پذيري را بيشتر محاسبه مي كندArcGIS  و سيستم اطلاعات جغرافيايي)GIS ( جهت محاسبات و تجزيه
 .نسبت به آلودگي مي باشد تحليل استفاده گرديد سيستم اطلاعات ابزار مناسبي براي بررسي و آناليز حساسيت پذيري آب زيرزميني
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  مقدمه  .1
  

و آسيب پذيري را به صورت درجه  در فرانسه توسط مارگات بيان شد 1968مفهوم آسيب پذيري آب زيرزميني نسبت به آلودگي اولين بار در سال 
گيري از ورود آلودگي به آب زيرزميني فراهم مي كند تعريف كرد از آن تاريخ به بعد تعريفات متعددي در اين زمينه محافظتي كه طبيعت براي جلو

آسيب پذيري يك ويژگي نسبي و خاص براي سيستم آب زيرزميني است كه اين ويژگي بدون بعد بوده و در صحرا نيز قابل اندازه گيري   .مطرح شد
آلودگي است كه اتفاق خواهد افتاد و بايستي از اطلاعات ديگر كه قابل اندازه گيري هستند، نتيجه گيري ) تمايل(حتمال آسيب پذيري بيانگر ا. نيست
شيميايي آلودگي -و مي توان اين گونه بيان كرد كه آسيب پذيري آب زيرزميني تابعي از زمين شناسي، هيدروژئولوژي و خصوصيات فيزيكي. شود

 DRASTICروش هاي متعددي جهت برآورد آسيب پذيري وجود دارد كه در اين تحقيق دو روش . قطه ديگر تغيير مي كنداست كه از يك نقطه به ن
  .مورد استفاده توضيح و نتايج بدست آمده از آن مورد تجزه و تحليل قرار مي گيرد GODSو ) دراستيك(

 32ْ 55تا َ 31ْ 49و بين عرضهاي َ 55تا ْ 53ْ 46طولهايريز سياه كوه بوده كه كيلومتر مربع بخشي از حوزه آب 8050اردكان با وسعت -حوزه آبريز يزد
متر  970متر از سطح دريا است و گودترين نقطه آن حاشيه كوير سياه كوه با  4075بلندترين نقطه حوضه قله شير كوه با . تقريباً در مركز استان قرار دارد

 1500از سطح حوضه در ارتفاع كمتر از % 60با توجه به جدول توزيع سطح برحسب ارتفاع تقريباً . ر استمت 1565ارتفاع متوسط حوضه . ارتفاع مي باشد
  .باشدمتر مي 1500باقيمانده داراي ارتفاعي بالاتر از % 40متر 

  


