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 خلاصه

ك در يمفصل پلاستخمشي، مقاومت اهش با كشود تا  يكاهش داده مبال تير در نزديكي اتصال تير به ستون عرض ، متعارف RBSدر اتصالات 
در  دار  موجير با ورقهاي جان صاف تينيگزيبا جا  كه در آنشده است معرفي RBS اتصال  ازيدينوع جد مقالهدر اين  .گردده متمركز ين ناحيا

اي ارزيابي رفتار و عملكرد لرزهبراي . گردد يف مير تضعيت، ير در مقاومت خمشيجان تبا كاهش مشاركت ، ناحية محدودي در نزديكي وجه ستون
نشان بيني شده  در محل پيشرا  ييها قابليت جذب انرژي بالانمونه. قرارگرفتند ياچرخهتحت بارگذاري   نمونه آزمايشگاهيدو، يشنهاديپاتصال 
 .نمودرا تحمل  كل طبقهراديان چرخش 08/0 يا و اتصال بدون افت مقاومت قابل ملاحظهدادند

 
 .هيسترزيسك، رفتار ي، مفصل پلاستيدار، رفتار آكاردئون، جان موجRBSاتصال : كلمات كليدي

 
 

 مهمقد .1
 

ده ياتصال با استفاده از ان يا. رود يشمار م كا بهيت شده در آمريد صلاحييش تاين اتصالات از پي در بي از اتصالات معروف و كاربرديكي، RBSاتصال 
 ،ر و دور از برستوني مشخص از تيا هير در ناحي مقطع ت،خمشي يساز فيمنظور ضع  بهRBSدر اتصال . سته اوجود آمد بهر يمقطع تخمشي  يساز فيضع
ه اتصال به ي ناحي از رويريپذ  شكليك و تقاضاي مفصل پلاستبنابراين. شود كاهش داده مي و عرض بال دنشو يده ميبرتير  ي تحتان وي فوقانهاي بال
ف ي ضعيعملكردهاها و  ر شكستيو سا ر به ستوني بال تيجاد شكست در جوش نفوذياحتمال ا و در نتيجه دشو يت مير هدايشده ت فيه تضعيناح

 .يابد ، كاهش ميج ي متعارف گزارش شده در زلزله نورترياتصالات خمش
 ]:1[را به شرح زير بيان كرد ضعيف سازي تير در نزديكي وجه ستون توان مزاياي  به طور خلاصه مي

 . دهد ميكاهش را كاهش پذير  و ناحيه اتصال، امكان وقوع شكست در اين ناحيه آسيب هاي نفوذي بال ا روي جوشكاهش تقاض  -
 .دهد ها را كاهش مي هزينه،  پس از زلزله نورتريجرايجتر، در مقايسه با اتصالات تقويت شده  مصرف مصالح جوش و فولاد كم  -
 .نمايد تسهيل ميي مقاومتي ناحية اتصال را ها تقاضافراهم كردن  تير ضعيف و -رط ستون قويشارضاء  ، كاهش تقاضاي لنگر در وجه ستون  -
 . باشد تر از اتصالات تقويت شده مي كم و تمركز كرنش در ناحيه بحرانيشود  ميكرنش پلاستيك يكنواختي را در ناحيه كاهش يافته ايجاد   -
 .تر است هاي پيچيده اتصالات تقويت شده، ساده بندي ت در مقايسه با جزئياRBSبندي اتصالات  جزئيات  -

 متعارف صورت گرفته RBS مختلف اتصال يها نهي در زميا قات و مطالعات گستردهيج تحقير و مخصوصاً بعد از زلزله تورتريدر چند دهه اخ
. باشد يش شده مي آزماRBSنمونه اتصال  45بر  گزارش شد، كه مشتمل 1999در سال   SAC توسط يا قات گستردهيمجموعه تحق ،از اين جمله. است
 SAC ،17قات مرحله دوم يدر تحق. استفاده شد) يا دايرهك شونده، برش يا ثابت، برش باريكنواخت يبرش (ر ينوع برش بال تسه ها از  شين آزمايدر ا

 زنگ و  و همچنين ]3[انگ ي و ي، چSACقات مرحله دوم يحقعلاوه بر ت]. 2[ش قرار گرفتند ي مورد آزماي با ابعاد واقعRBS اتصال يشگاهينمونه آزما
شن و همكارانش دادند و همچنين انجام عميق  يها  با ستونRBS اتصالات يا  رفتار لرزهيابي ارزيبرامطالعات آزمايشگاهي تمام مقياسي را  ]4[كلز ير
ف شده انجام ي با اتصالات تضعي فولادي خمشيها  قابيا ملكرد لرزه عي بررويقاتي تحق]7[ل ين و الطوي و ج]6[تجاساتنفان و همكارانش ي ، ك]5[

 : حاصل گرديدRBS داراي اتصالات ياز مجموعة اين مطالعات، خصوصيات رفتاري زير براي قابهاي خمش. دادند
 .ها دارند اي بهتري نسبت به ساير برش اي رفتار چرخه برش دايره  -
 . مستعد كمانش موضعي زودتري در جان خود نسبت به تير با مقطع كامل است،RBSناحيه تضعيف شده تير در اتصال   -

 


