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 خلاصه
از پساب خروجي از اين مراكز، مطالعه و با توجه به مجاورت پالايشگاههاي كشور با مراكز شهري و به تبع آن تاثيرپذيري محيط زيست انساني 

در اين مقاله با . شناسايي آلاينده هاي موجود در آب خام مصرف شده پالايشگاهها و پساب خروجي آنها از اهميت قابل توجهي برخوردار است
اب خروجي يكي از پالايشگاههاي انجام نمونه برداري و آزمايشات لازم بر آب خام مصرف شده در واحدهاي بويلر و برجهاي خنك كننده و پس

ده ها كشور، آلاينده هاي هيدروكربني موجود در آن شناسايي و پس از مقايسه با استانداردهاي معتبر زيست محيطي، نسبت به طبقه بندي اين آلاين
شامل (TPHsتركيبات در آب خام مصرف شده و كليه ) TPHs )Dieselنتايج حاصله حاكي از حضور برخي از تركيبات  .اقدام شده است

Kerosene ،Gasoline  وDiesel ( و يكي از تركيباتPAHs )Naphthalene ( در پساب خروجي از پالايشگاه مورد مطالعه، به ميزان بالاتر
با  Naphthaleneبر اساس ارزيابي ريسك انجام شده، خطرناكترين آلاينده موجود در پساب خروجي از پالايشگاه . از حدود استاندارد مي باشد
بدليل فراريت و عدم امكان انجام آزمايشات در محل، مورد ارزيابي قرار  BTEXآلاينده هاي . بوده است 0.013شاخص خطرناكي معادل 

  .نگرفتند
 

 پالايشگاه، آب خام مصرف شده، آلاينده هاي هيدروكربني، ارزيابي ريسك: كلمات كليدي
 
 

  مقدمه  .1
 

الايشگاه كه جهت خنك سازي، تعادل دمايي، تنظيم تبخير و در برخي از موارد بعنوان سيال حمل كننده مواد آب مصرفي در واحدهاي عملياتي پ
ي كند، بازيافتي و سرباره بكار مي رود، از آن جهت كه مستقيما در فرآيندهاي پالايشگاهي وارد نشده و خصوصيات ظاهري و فيزيكي اوليه را حفظ م

  .]1[شناخته مي شود) Raw Water(ان آب خامدر صنايع پالايشگاهي تحت عنو
در يك پالايشگاه، آب خام عمدتا در واحدهاي بويلر و برج خنك كننده مورد استفاده بوده و بدليل عدم تماس آن با مواد هيدروكربني 

علي . ]4و  3، 2[دفع مي گردد)API)American Petroleum Institute Separatorمستقيما و يا با گذر از واحدهاي تصفيه اوليه نظير جداكننده هاي 
بدلايل مختلف از جمله عدم بهره برداري مناسب،  در برخي از موارد، )1شكل(رغم ايزوله بودن سيستم چرخش آب خام از فرآيندهاي پالايشگاهي

ر برخي از موارد منبع تامين آب خام مي وجود نشتي در واحدهاي ذخيره سازي و در نتيجه آن ورود آلاينده هاي هيدروكربني به آبهاي زيرزميني كه د
با توجه به سميت بالاي اين آلاينده ها، در چنين شرايطي نمي . باشد و يا موارد ديگر، مقداري از آلاينده هاي هيدروكربني وارد اين سيستم خواهد شد

  .]5و  3[توان آب خام مصرف شده را بدون انجام تصفيه تكميلي در بدنه آبي تخليه نمود
ركلي آلاينده هاي هيدروكربني مورد توجه استانداردهاي مختلف همچون سازمان حفاظت از محيط زيست ايالات متحده بطو

و دپارتمان كنترل بهداشت و محيط زيست كاروليناي جنوبي، كه احتمال حضور آنها در آب خام مصرف شده پالايشگاه بيشتر است ) US.EPA(امريكا
و ) TPHs)Total Petroleum Hydrocarbons( ،BTEX)Benzene, Toluene, Ethyl benzene and Xylene :را مي توان به سه دسته

PAHs)Polycyclic Aromatic Hydrocarbons(، آلاينده هاي  ،از اين ميان. ]5[تقسيم بندي نمودBTEX  وPAHs  زيرمجموعه اي از تركيبات
TPHs ت و آلايندگي محيط زيست، در دسته هاي جداگانه اي مورد بررسي قرار مي گيرندبوده ولي بدليل اهميت بالاي آنها از نقطه نظر سمي.  

 


