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 خلاصه

مراقبت و ارزیابی  اما  بهره برداري می رسد،کاري دشوار بوده که با صرف وقت و زمان زیادي به سدها چون عظیمی هاي سازه ساخت و  طراحی
 بروز صورت در که گردد می آشکار از آنجا موضوع این اهمیت. ندارد سازها نیز اهمیتی کمتر از مرحله ساخت این رفتار ایمنی و پایداري منظم

 ممکن هنگفت ، رفتن سرمایه بین از بر وهعلا گردد، آن شکستن بحرانی حالت در یا و سازه این به آسیب به منجر که اشکالی و نقص هر گونه
پایداري و ایمنی یک  منظر، این از. عظیم بوقوع به پیوندد و بحرانی فاجعه و گرفته قرار نابودي معرض در بسیاري هاي انسان مال و جان است

ر ایمن سد در حین دوره هاي اولین آبگیري و سد نه تنها بستگی به طراحی و ساخت ایمن و مناسب آن را دارد، بلکه در این مقوله مراقبت و رفتا
در مقاله حاضر مشخصات سد بتنی دو قوسی طرق و سیستم  .بهره برداري بر اساس داده هاي ابزارهاي دقیق و بازرسیهاي عینی نیز سهم بسزائی دارد

، رفتار و عملکرد سد  )1367از سال ( برداري سد ابزاردقیق و رفتارنگاري آن توصیف گردیده و بر اساس داده هاي اندازه گیري چندین سال بهره 
بتنی قوسی سد . برداري و بازرسیهاي فنی انجام شده، مورد ارزیابی قرار می گیرد  سال بهره هاي ابزارهاي دقیق حاصله چندین و پی با استفاده از داده
 از اهداف اساسی و اصلی اجراي این .د احداث شده است کیلومتري جنوب شهر مشه25 در  وروي رودخانه طرق  بر رضويطرق در استان خراسان

دست اختصاص  بوده و قسمتی از آب ذخیره شده نیز به منظور رفع نیازهاي اراضی کشاورزي پایین تامین قسمتی از آب مورد نیاز شهر مشهد سد
  . داده میشود

  
 

 ، ابزاردقیق، رفتارسنجی قوسیسد بتنی: کلمات کلیدي
 
 

   مقدمه  .1
در زمان ساخت و اي نظیر یک سد بتنی قوسی علاوه بر در نظر گرفتن یکسري مفروضات و معیارها، براي بررسی و کنترل رفتار آن  ی هر سازهدر طراح

از د پارامترهائی که بتوان به کمک آنها مفروضات طراحی و همچنین عملکرد رفتاري آن را از نظر پایداري و ایمنی کنترل نمواندازه گیري بهره برداري 
 پارامترهاي کنترلی  سازه  واقعیهايگیری  با اندازه در سازه و سپس ابزارها و تجهیزاتی بنام ابزاردقیقبا نصببدین منظور . اهمیت زیادي برخوردار است

ه باید در ارزیابی و مراقبت  اهمیت بالایی است کبیانگر هاسدناشی از خرابی  بالاي هاي خسارتپیامدها و. شود میرفتارنگاري شده و رفتار آن ارزیابی 
 عواقب این مسئله کاملا جدي بوده  سد در صورت شکست و خرابیبر کسی پوشیده نیست که،بطور کلی .  اختصاص داده شودآنهابه ایمنی و پایداري 

  . جبران ناپذیر گردندو نه تنها اقتصاد ملی را متحمل ضرر می کند بلکه ممکن است جان مردم را به خطر انداخته و منجر به خسارتهاي 
 نه تنها رفع ،در سدکه در صورت عدم وجود یک سیستم رفتارسنجی  گردیده اند،کارفرمایان، مشاوران و پیمانکاران بر این امر واقفامروزه 

ن آ و تاسیسات جنبی خطرهاي در حال شکل گیري در دوران بهره برداري ممکن نیست، بلکه ایمنی از سدیا طراحی و اجرائی و در  احتمالی هاي نقص
تواند در ارزیابی پارامترها و فرضیات  بنابراین بررسی عملکرد سد با استفاده از مشاهدات عینی و ابزارگذاري می. در پرده اي از ابهام قرار گیردمیتواند نیز 

کان دریافت هشدارهایی در خصوص احتمال طراحی و کسب اطلاع  به منظور تعیین رفتار و همچنین کنترل سد کمک شایانی نموده و بدین ترتیب ام
در سدهاي بتنی قوسی بخش عمده نیروهاي هیدرو استاتیکی مخزن،  .گرددمشکل آفرینی در سد جهت انجام اقدامات ضروري و علاج بخشی فراهم 
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