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 خلاصه

 در اين مقاله اتصال خمشي .قابهاي خمشي دوجهته از مطلوبيت بالايي برخوردارند در ،، به سبب دارا بودن مقاومت و سختي خمشي و پيچشي كافيستونهاي قوطي شكل
هاي درون انتقال لنگر از طريق مولفهدر اين اتصال . است با بكارگيري ورق ميانگذر به عنوان راه حلي مناسب براي تأمين اتصال خمشي ارائه گرديده تير به ستون قوطي

نمونه  2اي بر روي اي اين اتصال از طريق آزمايش چرخهلرزه عملكرد. گرددذف ميحگيرد و نياز به ورقهاي پيوستگي درون ستون نيز اي صورت ميصفحه
  .نمايد ميراديان چرخش طبقه را بدون كاهش قابل ملاحظه در مقاومت فراهم  06/0اتصال حداقل  دهند كه نتايج نشان مي. آزمايشگاهي مورد بررسي قرار گرفته است

 
  .اياي، آزمايش چرخهفه درون صفحهستون قوطي، ورق ميانگذر، ورق پيوستگي، مول: كلمات كليدي

 
 

 مهمقد .1
 

براي بكارگيري در قابهاي خمشي مطلوبيت بالايي از ، به سبب دارا بودن مقاومت و سختي خمشي و پيچشي كافي و مناسب ستونهاي قوطي شكل
بندي  باشند و بدين جهت جزئيات صال تير ميعلاوه براين ستونهاي قوطي از چهار وجه خود داراي سطوح اتصالي مناسبي براي ات. نددوجهته برخوردار

، ستونهاي ساخته شده از ورق با انواع )1HSS(به اشكال مختلف شامل مقاطع سرد نورد شدة توخالي ستونهاي قوطي شكل . نمايند سازه را تسهيل مي 
  .] 1[شوند توليد مي) اكستوروژن(مختلف جوش اتصال ورقها و همچنين ستون قوطي نورد گرم 

متداول تايوان و همچنين ايران چين و در كشورهاي آسيايي مانند كره، ژاپن، براي ساخت قابهاي خمشي اده از مقاطع قوطي شكل استف
با يكديگر متفاوت بكارگرفته شده با اين حال در كشورهاي مختلف، با توجه به نوع صنعت فولاد و روش ساخت ساز، نوع مقاطع قوطي شكل  .باشد مي

در سايزهاي مناسب با بكارگيري توخالي در ژاپن مقاطع فولادي سردنورد شده . توان به روش اجرا در كشور ژاپن اشاره نمود ال ميبراي مث .است
سازهاي بلند مرتبه . گيرند مورد استفاده قرار ميدرختي با اتصالات  الف -1طبقه و با جزئيات شكل  5ساختمانهاي معمول حداكثر  براي ديافراگم داخلي

اين روش به سبب جوش زياد . شود كه در آنها از مقاطع قوطي شكل ساخته شده از ورق استفاده مي شوند ساخته مي ب -1ژاپن نيز با جزئيات شكل  در
 ،قلد و بخاطر سختي وصلة پيچي تير و مسائل حمل و ننشو در كارخانه ساخته ميبنابراين ستونها ساخت ستون و ديافراگمهاي داخلي پرهزينه است و 
ساختمانهاي ژاپني كماكان از سيستمهاي باربر جانبي در دو جهت استفاده  با وجود اينكه در .شود اتصال تير به ستون بصورت جوشي در سايت انجام مي

  .ه استپيدا كرد تر سوق در مواضع كمتر و البته با مقاطع سنگين) غير دو جهته(اي  روش ساخت در آمريكا به سمت استفاده از قابهاي صفحه  ،شود مي
 

  
  ]2[اتصال مستقيم به ستون قوطي ساخته شده از ورق) ب(ستون قوطي سرد نورد شده ،  اتصال درختي به) الف( -1شكل 

                                                 
1 Hollow Structural Section 

 


