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  خلاصه
براين اسـاس طـولاني بـودن    . يكي از مسائلي كه در طرح هاي عمراني همواره مورد توجه بوده است سرعت دادن به روند اجراي پروژه ها مي باشد

اومت بتن با روش هايي نظير بخـاردهي امكـان پـذير    تسريع در روند كسب مق. زمان كسب مقاومت بتن از خصوصيات منفي آن محسوب مي گردد
در تحقيق حاضر سعي شده با . از طرفي يكي ديگر از مشكلات اساسي بتن هاي مسلح در سواحل جنوبي كشور، خوردگي ميلگردها مي باشد. است

ا در شـرايط محيطـي خلـيج فـارس مـورد      استفاده از آزمايش پتانسيل خوردگي، تأثير افزايش دماي عمل آوري بتن بر احتمـال خـوردگي ميلگرده ـ  
  .بررسي قرار گيرد

  
  بلوغ بتن  پتانسيل خوردگي،، دوام، با بخارعمل آوري : كليدي كلمات

  
 

  مقدمه .1
  

ل جـوي،  دوام بتن به معنـاي توانـايي در مقابلـه بـا تـأثيرات عوام ـ      .اي نسبتاً بادوام است انواع وسيعي از شرايط محيطي، ماده اثر خوب تحت بتن
بتن بادوام در صورت رويـارويي بـا محـيط اطـراف مـي توانـد شـكل، كيفيـت و         . تهاجم مواد شيميايي، سايش و هر گونه فرآيند تخريبي ديگر مي باشد

ك طراحـي خـوب و   هاي لازم براي ي ـ انجامد كه به مراتب از هزينه هاي تعميراتي كلاني مي عدم پايايي بتن گاه به هزينه. بازدهي اوليه خود را حفظ كند
جـايي كـه ايـن عمـل بـا افـزايش        زدگي ميلگردها خواهـد شـد و از آن   و هوا به درون بتن سبب زنگ آب توأم نفوذ ،در بتن مسلح .قابل قبول بيشتر است

  ].1[ها مي گرددپوشش بتني روي ميلگرددا شدن جموجب فولاد همراه است،  حجمي
عمل آوري با بخار از متداول ترين ايـن روش هـا   . ر كسب مقاومت بتن، افزايش دماي عمل آوري مي باشديكي از راه هاي مهم براي تسريع د

افزايش مقاومت اوليه بتن، امكان جابجايي قطعات در : برخي از اين مزايا عبارتند از. مزاياي بسياري را در پي خواهد داشت عمل آورياين نوع . مي باشد
سـريع در  ت .]3و2[الب ها جهت استفاده مجدد، افزايش سرعت توليد، كاهش زمان تحويل قطعه بتنـي بـه خريـدار و غيـره    سن كمتر، آزادسازي سريعتر ق

تن بر جاي كسب مقاومت بتن صرف نظر از مزايايي كه دارد، در صورتي كه به نحو مطلوبي استفاده و كنترل نشود ممكن است آثار نامطلوبي را بر دوام ب
. برخـوردار اسـت   فوق العاده ايبتن هاي مسلحي كه در شرايط مهاجم نظير آب و هواي خليج فارس قرار مي گيرند از حساسيت  اين مطلب در.  گذارد

  . بررسي و مورد ارزيابي قرار گرفته استكه به روش تسريع شده عمل آوري شده اند،   يمسلح هاي بتناحتمال خوردگي ميلگردها در  ،در اين تحقيق
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زايي ناشـي از هيدراتـه شـدن اجـزاء      حرارت بنابراين طبيعي است كه ميزان . در اثر افزايش دما در انجام واكنش بين آب و سيمان تسريع ايجاد مي شود 
ين هفـت روز بـه بعـد اثـر     دهد اما به نحو نامطلوبي بر مقاومـت سـن   را افزايش مي آنمقاومت زودهنگام  ،دماي زياد بتن تازه. ]4[سيمان تابعي از دما باشد

همچنين روند سريع هيدراسـيون اوليـه باعـث    . دهد تر و تخلخل بيشتر تشكيل مي هيدراسيون سريع اوليه، محصولاتي با ساختار فيزيكي ضعيف. گذارد مي


