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 خلاصه
به روش المان محدود تحت بارگذاري چرخه اي قرار گرفته سپس آناليز غير خطي  324در اين مقاله اتصالات خورجيني اصلاح شده مطابق نشريه 

اتصالات خورجيني گيردار اصلاح شده مي ،نتايج تحقيق نشان مي دهد .قرار گرفته است نتايج مورد نقد و بررسي. مادي و هندسي انجام شده است
اما نمي توانند جايگزيني مناسب براي اتصالات هم محور  يك راه حل براي تقويت اتصالات خورجيني موجود مطرح شوندتوانند به عنوان 
  .استاندارد باشند

 
  المان محدود، آناليز غيرخطي اتصالات خورجيني گيردار، روش: كلمات كليدي

 
 

   مقدمه  .1
 

نوعي اتصال تير به ستون است كه در آن تير ها از دو طرف  ،اتصال خورجيني)  2800آيين نامه ( طبق تعريف آيين نامه طراحي ساختمانها در برابر زلزله 
اتصالات خورجيني متعارف را دربر مي گيرد و  ،ما اين تعريفا ]1[ستون عبور مي نمايند و هر تير با دو نبشي از بالا و پايين به ستون وصل شده است

را  "ضوابط طراحي ساختمان هاي با اتصال خورجيني  "سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با نام  324اتصالات خورجيني معرفي شده توسط نشريه 
 را كه به طور پيوسته از كنار ستون عبور نموده به ستون متصل مي سازد  اتصالي است كه تيري ،اتصال خورجيني ،طبق تعريف اين نشريه .شامل نمي شود

اين نشريه، اتصالات خورجيني رايج كه با اتصالات معرفي شده در آن  201اعدتا اتصالات خورجيني متعارف شامل اين تعريف مي گردند اما طبق بند ق
 اتصالات. ت ويژه و مورد قبول مراجع معتبر مي باشدرد آنها منوط به انجام مطالعامطابقت ندارند از شمول ضوابط اين آيين نامه خارج اند و كارب

اين  ،در قاب هاي بدون بادبند .تن متر بر راديان است 2000تا  1000در محدوده شان رفتار نيمه گيردار دارند و سختي چرخشي  خورجيني متعارف
شود كه معمولا از حد مقاومت اتصال خورجيني بيشتر در هنگام وقوع زلزله مي ،السختي چرخشي قابل ملاحظه باعث ايجاد لنگر زيادي در اتص

  .]2[است
هرگاه اتصال خورجيني متعارف تحت لنگر ناشي از زلزله قرار گيرد تمركز تنش شديدي در محل  ،كه در اين حالت حقيقات حاكي استت    

د و به همين دليل اين نوع اتصال فاقد شكل پذيري كافي است و براي استفاده جوشكاري به وجود مي آيد كه سرانجام موجب گسيختگي جوش مي شو
اهميت بومي بودن اين اتصالات و همچنين صرفه اقتصادي و اجرايي اين اتصالات، سبب شده است تا محققان . ] 2[در مناطق لرزه خيز مطلوب نمي باشد

محققين  در دسته اي از اين تلاش ها،. اين تلاش ها را مي توان به دو دسته تقسيم كرد. بسياري براي برطرف كردن ضعف هاي اين اتصالات تلاش كنند
و تركيب آنها سعي در اجراي اتصالات ) عمود بر راستاي تير (زوج لچكي  ،با تقويت نبشي هاي اتصال خورجيني توسط زوج سخت كننده در داخل تير

با افزايش سختي و مقاومت همراه  ،هرچند نسبت به اتصال خورجيني متعارف ،د كه اين گونه اتصالاتنتايج آنها كاملا نشان دا ،] 6 - 3 [گيردار نمودند
نه تنها نمي توانند مقاومت اتصال خورجيني را به حد مقاومت خمشي تير برسانند بلكه كماكان مشكل عدم شكل پذيري و رفتار ترد  ،بوده است اما

به نظر مي رسد با الهام از اتصالات گيردار  .دارد لذا مسير ديگري غير از مسير نبشي ها مورد توجه قرار گرفت اتصال خورجيني متداول در آنها نيز وجود

 
  
  
  

 


