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 خلاصه
در هشتدر تعيين ظرفيت باربري CPTuروش مبتني بر نتايج آزمايش پنج اين مقاله قابليت كاربرد پروژه پل ميانگذر شمع كوبشي اجرا شده

مورد به عنوان آزمايش مبنا PDAزه گيري شده حاصل از نتايج آزمايش ديناميكي كوبش شمع، در مقايسه با ظرفيت باربري اندا درياچه اورميه

و ارزيابي قرار مي دهد از دقت CPTuنتايج حاصل از ارزيابي هاي مختلف نشان مي دهد كه در حالت كلي روش هاي مبتني بر نتايج. بررسي

ب با آزمايش ديناميكي كوبش CPTuبنابراين در حالت كلي تلفيق آزمايش درجاي.اشندكافي جهت محاسبه ظرفيت باربري شمع ها برخوردار مي

.شمع جهت طراحي شمع ها از جنبه ظرفيت باربري در سازه هاي دريائي مي تواند مورد ملاحظه مهندسين طراح قرار گيرد

آ ظرفيت باربري، محيط دريائي، شمع هاي كوبشي، آزمايش: كلمات كليدي  CPTuزمايش نفوذ سنج مخروطي ديناميكي،

 مقدمه.1

و. هاي دريايي، به عنوان فونداسيون، انتخاب ارجح مي باشند در محيطها شمعيا عميق هاي پي يكي از مهم ترين عوامل موثر در پايداري
از آنجايي.، مورد استفاده قرارمي گيرنداستحكام سازه هاي دريايي اجزاي مربوط به فونداسيون آنها است كه اغلب به صورت شمع هاي كوبشي فولادي

ز اهميت كه شمع هاي كوبشي براي سازه هاي دريائي در صورت پايدار نبودن باعث خرابي آنها مي گردند، در نتيجه ارزيابي ظرفيت باربري شمع ها حائ
و سختي و در عين حال به علت صعوبت و لازم است كه شمع ها با دقت مناسبي طراحي شوند و عمق بهينه اي براي بوده و نيز هزينه هاي بالا، تعداد

آناليز استاتيكي، آزمايش ديناميكي، آزمايش: تعيين ظرفيت باربري شمع ها از روش هاي مختلفي از قبيل. استقرار شمع ها مي بايست انتخاب گردد
و استفاده از نتايج آزمايش هاي درجا قابل حصول مي باشد گرفتن اين نكته كه از روش هاي مختلف محاسبه ظرفيت باربري با در نظر. بارگذاري شمع

يستي روش يا شمع ها مبتني بر روش هاي تحليل استاتيكي پاسخ هاي بسيار متفاوتي حاصل شده، حتي تا چندين برابر با هم متفاوت مي باشند، در نتيجه با
و محاسبه ظرفيت باربري شمع ها با هدف طرا و طول شمع ها ارائه نمودروش هاي مكملي جهت كنترل در اين راستا. حي اقتصادي تر مقاطع

شباهت دستگاه نفوذ. به عنوان يك روش مكمل مي تواند در تحليل ظرفيت باربري محوري شمع مورد استفاده قرار گيرد CPTuو CPTآزمايش
و قابل ملاحظه تجهيزات ال كه امكان اندازه گيري همزمان فشارآب CPTuكتريكي دستگاه سنج مخروطي يا پنترومتر با ساختمان يك شمع، دقت بالا

ميسر مي سازد، بعلاوه دست نخورده بودن خاك در حين آزمايش، از جمله(fs)و جداره مخروط(qc)را به همراه مقاومت نوك(U2)حفره اي 
م .توسط با اقبال روز افزوني در طراحي شمع ها مواجه ساخته استعواملي هستند كه انجام اين آزمايش را در محيط هاي داراي خاك ريز دانه نرم تا

از. روش هاي متعددي جهت استفاده از نتايج اين آزمايش براي محاسبه ظرفيت باربري شمع ها ارائه شده است تحقيقات انجام شده در اين زمينه حاكي
به،نيز پاسخ هاي متفاوتي را ارائه مي دهند CPTuو CPTآن است كه روابط مختلف ارائه شده براي استفاده از نتايج آزمايش كه اين مهم محققين را

و يا معادلات موج سوي بهگزيني اين روش ها با توجه به مقايسه آنها با نتايج حاصله از آزمايش رهنمون(CapWap)هايي نظير بارگذاري استاتيكي
ش. مي سازد و سختي كار در اين نوع محيط ها،با توجه به ميسر نبودن انجام آزمايش بارگذاري از مع در محيط هاي دريائي به دليل صعوبت استفاده

ها آزمايش هاي ديناميكي در حين كوبش شمع براي تحليل ظرفيت باربري شمع ها انتخاب ارجح بوده، و اقتصادي ترين روش كه يكي از ساده ترين
.شدجهت حصول اطمينان در مورد محاسبات انجام يافته مي با

و قرارو ارزيابي بررسي مورد پروژه پل ميانگذر درياچه اورميهدر شده اجرا فولادي كوبشي شمع هشت مقاله، ايندر موضوع اهميتبه توجه با  گرفت
و ميزان كفايت روش هاي تعيين شمع كوبش آزمايشبا مختلف هاي روش تطابق ميزان ا CPTuو CPTگرديد، تا بدينوسيله قابليت رزيابي مورد

شمع، كوبش آزمايشاز حاصل نتايجبا،CPTuو CPT برآزمايش مبتني هاي ازروش حاصله باربري ظرفيت منظورنتايج اين براي. قرار گيرد
PDA،و احتمال .گرفتند قرار ارزيابيو بررسي مورد توسط روش هاي آمار

 


