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 خلاصه

در اين تحقيق، جهت بررسي رفتار فيلتريشن و زهكشي چندين نوع ژئوتكستايل نبافته، دو دستگاه اندازه گيري نفوذپذيري عمود بر صفحه و 
و تنش محصور كننده تا  cm60تا  cm10نمونه هاي ژئوتكستايل تحت اثر هد هيدروليكي در محدوده . نفوذپذيري درون صفحه ساخته شده است

در اين آزمايشات اثر افزايش تعداد لايه ها نيز در . قرار گرفتند و رفتار هيدروليكي آنها مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است kPa1000مقدار 
ليكي درون صفحه ژئوتكستايل نتايج آزمايشات نشان مي دهد كه با افزايش تنش محصور كننده، هدايت هيدرو. ميزان نفوذپذيري بررسي شده است

نتايج آزمايشات همچنين نشان مي دهد با افزايش گراديان مقدار هدايت هيدروليكي درون . به صورت نمايي كاهش مي يابد اما قطع نمي گردد
  .صفحه و عمود بر صفحه كاهش مي يابد

 
    في سازي، زهكشيژئوتكستايل نبافته، تنش عمود بر صفحه، گراديان هيدروليكي، صا: كلمات كليدي

 
 

  مقدمه . 1
 

در مهندسي  (drainage)و زهكشي (filtration)ژئوتكستايل ها از جمله مصالحي هستند كه امروزه به طور وسيعي در كاربردهاي صافي سازي
اثر تنش ها و جريان هاي  از آنجا كه در اغلب موارد اين مصالح در سايت تحت. ژئوتكنيك، هيدروليك و محيط زيست مورد استفاده قرار مي گيرند

در طول چندين سال گذشته مبحث كاربرد  .متفاوت قرار دارند، بررسي رفتار هيدروليكي آنها تحت شرايط واقعي اهميت ويژه اي پيدا مي كند
 ،با مصالح معمول مورد استفاده نها بر اساس منافع فني و اقتصادي در مقايسهآو استفاده از  گسترشپيوسته اي به طور  در مهندسي عمرانژئوتكستايل ها 

  . افزايش يافته است
از جمله آزمايشاتي كه براي برآورد رفتار . براي بررسي رفتار هيدروليكي ژئوتكستايل مي توان از تكنيك هاي آزمايشي متفاوتي استفاده نمود

ي هدايت هيدروليكي درون صفحه هيدروليكي ژئوتكستايل بدون حضور خاك انجام مي گيرند، مي توان به آزمايش اندازه گير
در اين تحقيق . اشاره نمود(permittivity) و آزمايش اندازه گيري هدايت هيدروليكي عمود بر صفحه ژئوتكستايل (transmissivity)ژئوتكستايل

در . فاوت مورد بررسي قرار گيردتلاش شده است كه رفتار هيدروليكي برخي از انواع ژئوتكستايل ها تحت اثر تنش ها و گراديان هاي هيدروليكي مت
 . اين آزمايشات همچنين تأثير افزايش تعداد لايه هاي ژئوتكستايل در عملكرد هيدروليكي آن مورد بررسي قرار گرفته است

مطالعات لازم است  وجود داردتحت اثر بار و شرايط مرزي متفاوت ژئوتكستايل هيدروليكي انواع اطلاعات كمي در مورد عملكرد  از آنجا كه
از جمله محققيني . و آزمايشات بيشتري جهت بررسي رفتار هيدروليكي ژئوتكستايل ها به عمل آيد تا بتوان با اطمينان خاطر بيشتري از آنها استفاده نمود

و  1984همكاران در سال  و  Koernerكه رفتار هيدروليكي ژئوتكستايل ها را در شرايط محصور كننده متفاوت مورد بررسي قرار داده اند مي توان به
Palmeira و Gardoni نتايج حاصل از رفتار هيدروليكي ژئوتكستايل تحت اثر تنش ها و گراديان هاي  .]8[و ] 3[اشاره نمود 2000در سال

ندهاي در طراحي سيستم زهكشي ب، (landfills)هيدروليكي متفاوت، در طراحي دقيق تر پوشش هاي جداره وكف محل هاي دفن زائدات جامد
  .خاكي و سازه هاي آبياري و در طراحي سيستم هاي حفاظت در كارهاي مهندسي رودخانه و مهندسي سواحل كاربرد اساسي دارد

 
 

 


