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 خلاصه

آیین نامه برای آنالیز  سهبا تمرکز بر روی مقررات ویژه  ]3[ 2022و آیین نامه ]2[ UBC1997 و]IBC2006 ]1 نامه های آیین مقایسه ای بین

چهار منطقه جغرافیایی نمونه با کارایی لرزه ای متفاوت . برای ساختمان های مسکونی استاندارد ارائه شده است  MRSAپاسخ طیفی مودال 

 2022و UBC1997و  IBC2006با استفاده از منطقه جغرافیایی  4در  خاکطیف های پاسخ طرح برای همه پنج کلاس . آمریکا انتخاب شدند

به وجود آمد و نتایج برش پایه ماکزیمم و لنگر خمشی ماکزیمم  ]ETABS ]4مدل های سازه ای ساختمان های نمونه، با استفاده از . ندتولید شد

در مناطق  UBC1997نیروی برش پایه ماکزیمم و لنگرهای داخلی ماکزیمم تولید شده با استفاده از . محاسبه گردید MRSAبا استفاده از روش 

در این مناطق و در خاک های  .است IBC2006با خطر لرزه ای کمتر وقتی که با مناطق با فعالیت لرزه ای بالاتری مقایسه می گردد بسیار بیشتر از 

به جز ) برش پایه بزرگتر و لنگر داخلی بزرگتری را برای همه موارد UBC1997 .بزرگتر شده است UBC1997از مقادیر  2022، مقادیر  Iنوع 

 .، نشان می دهد( 2022برای آیین نامه  Iچند مورد در خاک نوع 
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 مقدمه .1
 

 ]UBC1997 ]2آیین نامه ساختمانی،  سهرا با بکار بردن مقررات  (MRSA)بین نیروهای تولید شده از آنالیز پاسخ طیفی مودال  ای مقایسه مقالهاین 

است، نگرانی اصلی، امنیت ی آیین نامه جدیدتر IBC چون. ارائه می کند متداول روی ساختمان های مسکونی ]3[ 2022و ]IBC 2000-2009 ]1و 

مورد برای همه موارد . انجام شد ETABSتحلیل پاسخ طیفی با استفاده از نرم افزار  .]5[طراحی شده اند UBCلرزه ای ساختمان هایی است که با 

نتیجه ساختمان های در. روند ثابتی وجود ندارد 2022ولی در مورد  بود IBC2006بطور مشخصی محافظه کارانه تر از  UBC1997، آیین نامه بررسی

یک روش کامل برای تحلیل پاسخ طیفی برای طراحی  UBC1997. ]6[دست بالا طراحی شده و کاملاً امن هستند UBC1997طراحی شده با 

کند که در مقادیر  الزام می ASCE 7-05در تطابق با  IBC2006. دهد ارجاع می ]ASCE-05 ]7به  IBC2006ای ارائه می دهد درحالیکه  لرزه

به منظور انجام مطالعه . اصلاح شود ]Newmark and Hall (1982) ]0با پریود های بسیار طولانی، طیف پاسخ طرح بر اساس کار نیومارک و هال 

پارامترهای .این ساختمان ها در چهار منطقه نمونه دلخواه واقع شده اند. قرار گرفت یمورد بررسی متفاوت ساختمان با نقشه ها دومقایسه ای، 
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مورد  22که  تولید شده است خاک نوع کلاس 5برای و نقطه نمونه  4طیف پاسخ طرح برای . گرفته شدند IBC2006از نقشه شتاب طیفی  این مناطق

تحلیل پاسخ طیفی برای . تهیه شده است 2022نامه  طیف برای آیین 22و  IBCعدد برای  22و  UBCطیف پاسخ برای  22بنابراین، . دهد را به دست می

 .، ارائه گردیده استهاو گشتاور ماکزیمم در پای ستون مقایسه ای بین ضرایب برش پایه . تحلیل می باشدمورد  122مدل انجام شده است که بیانگر  دو
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