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 خلاصه

 ناسازه  رسيدن به بتني هدف،  وي شوده سازي طرح اختلاط آن پرداخته مدر اين مقاله به بررسي خواص بتن پلي استايرن منبسط شده سبك و بهين
روش تحقيق بر اساس استفاده از نسبت آب به سيمان هاي متفاوت و همچنين اختلاط .  با وزن مخصوص كمتر و مقاومت بيشتر مي باشداي

ي بسيار پايين اين بتن، مقاومت نتايج گوياي چگال.  مي باشد به عنوان فيلرپودر سيليس ، سيمان وفي از پوكه معدني با پلي استايرندرصدهاي مختل
  . بتن مي باشدلر بر بالا بردن مقاومت فشاريفشاري قابل قبول آن با توجه به طرح اختلاط انتخاب شده و همچنين اثر في

 
 مقاومت فشاري، پودر سيليسبتن سبك، پلي استايرن، پوكه معدني، : كلمات كليدي

 
 

  مقدمه  .1
  

دانه هاي پلي استايرن را به راحتي مي توان در ملات . م با ثبات است كه داراي وزن مخصوص بسيار پايين مي باشدپلي استايرن منبسط شده يك نوع فو
و براي اولين بار گردد   بر مي1973به سال   تحقيق بر روي بتن هاي پلي استايرن.[1]مورد استفاده قرار داد و از آن در توليد بتن سبك استفاده كرد 

 به پانل هاي برد كه از جمله آن هاامروزه از بتن هاي پلي استايرن در موارد مختلف مي توان بهره . [2] اين نوع بتن را آغاز كرد كوك تحقيق بر روي
خصوصا از اين نوع بتن مي توان در لايه هاي محافظتي . [3-8] مي باشدها   پياده رودرپوششي، ديوار هاي جدا كننده، سيستم كف كمپوزيت و استفاده 

بتن سبك اغلب جايگزيني مناسب و بدليل كاهش وزن سازه،  . [9]ي بسيار خوبي را داراست ژ بليت جذب انر بتن قا ايناستفاده نمود، زيرا كهاختمان س
رفاهي عوامل . [10] ار كمتري استعمولي مقد مقاومت فشاري نهايي آن در مقايسه با بتن هاي م كههر چند محسوب ميگردد،مكمل براي بتن معمولي 

د به تازگي مورم تخريب منابع طبيعي مثل خاك نيز مثل كاهش نفوذ صدا هاي ناهنجار به داخل ساختمان و همچنين عوامل زيست محيطي به لحاظ عد
. در مي آيژه اي در ساخت و ساز بشماهمچنين هزينه هاي ساخت و سهولت در جابجايي و اجرا نيز از امتيازات وي. توجه جدي محققين قرار گرفته است

استفاده از مصالح متخلخل سبك با وزن مخصوص ظاهري كم به جاي سنگدانه . 1:  سبك از سه روش كلي مي توان بهره بردمعمولا براي ساخت بتن
فاده از پوكه در اين مقاله با است. [12,11]حذف سنگدانه هاي ريز از مخلوط . 3 ملات، اد منافذ متعدد در داخلايج. 2، با وزن مخصوص بالامعمولي 

نين چگالي بسيار پايين دست  كه به يك طرح اختلاط بتني با مقاومت بالا و همچهاي پلي استايرن  تلاش خواهد شدهاي معدني سبك و همچنين دانه 
 كه بصورت آزمون هدف از اين تحقيق بررسي خواص اين نوع بتن و رسيدن به بتني فوق سبك و اقتصادي با امكانات موجود در كشور مي باشد،. يافت

  .و خطا با اختلاط پوكه هاي معدني با نسبت هاي مختلف پلي استايرن انجام مي شود
  
  پلي استايرن منبسط شده بتنويژگي هاي .2
  

وبي نشان مي در مورد خواص اين محصول مي توان به موارد متفاوتي اشاره كرد كه برتري اين بتن را در برابر انواع بتن هاي ناسازه اي سبك ديگر به خ
اين . يكي از بارزترين خاصيت هاي اين بتن چگالي بسيار پايين آن است كه مي تواند آن را به عنوان يك بتن ناسازه اي فوق سبك معرفي كند. دهد

 


