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  خلاصه

سدهاي وزني و قوسي مي باشد كه به علت توجيه اقتصادي و فني، مورد اقبال جهاني هاي حجيم بويژه  شي نسبتا جديد در اجراي بتن ريزيبتن غلتكي رو
در . باشد يمبه عنوان مصالح تشكيل دهنده سد  يتوده بتن غلتكهدف از اين پژوهش دستيابي به نتايجي براي كاهش مقدار نفوذپذيري . واقع شده است
درصد  سن مخلوط ها و، درصد جايگزيني پوزولان كلاش يماني، نسبت آب به مواد سيماني،همچون مقدار مواد سهاي مختلف تاثير متغير تحقيق حاضر

  . بر نفوذپذيري بتن غلتكي و همچنين روند تغييرات نفوذپذيري با افزايش مقاومت فشاري مورد بررسي قرار گرفتجايگزيني فيلر 
  

  .وي بي ، دستگاهفيلر نفوذپذيري ، پوزولان كلاش،بتن غلتكي، : كلمات كليدي
  
  
  مقدمه       .1
  

ايده توليد آن مبتني بر استفاده از بتن روشي نسبتا نوين در اجراي سازه هاي بتني حجيم همچون سدهاي مخزني و انحرافي مي باشد كه   RCCبتن غلتكي يا 
ه استفاده از  بتن غلتكي در سازه هاي بتني حجيم مي از مزاياي عمد. با قابليت تراكم توسط غلتك هاي ويبره اي مي باشدهاي خشك با كارايي بسيار پايين 

به عنوان از پوزولان  توان به  سرعت بالاي اجرايي، كاهش هزينه هاي اجرايي و مديريتي، عدم نياز به قالببندي با توجه به روش اجراي لايه اي، امكان استفاده
 .اشاره كرد ،پيوسته با بدنه سدبه طور مكان احداث سرريز و ساير سازه هاي جنبي اكننده از بدنه سد و نيز جايگزين سيمان و بالتبع حذف سيستم خنك 

اي محصول نهايي توليد شده حال آنكه خواص سازه  عمليات حمل،  پخش و تراكم بتن غلتكي با استفاده از ماشين آلات عمليات خاكي صورت مي پذيرد
همچنين به صورت گسترده اي در صنعت  د متعدد در ترميم سدهاي قديمي و افزايش ارتفاع آنها،بتن غلتكي علاوه بر سدسازي در موار .شبيه بتن مي باشد

  .راهسازي به عنوان مصالح روسازي جاده ها، بزرگراهها و باند فرودگاهها به كار گرفته شده است
دستيابي به تراز مورد نياز از . مقاومت ارزيابي شوددر سازه هاي هيدروليكي، نفوذپذيري بتن پديده اي است كه اهميت آن مي تواند حتي بيشتر از 

جاز در سدها لحاظ آب بندي و كنترل نشت از ميان بدنه سدها يكي از مقوله هاي بسيار مهم در امر طراحي و اجراي سازه هاي مذكور مي باشد و نشت غير م
بتن غلتكي به عنوان اجزاي تشكيل دهنده سدها، تحت تاثير متغيرهاي  لذا ضروري است نفوذپذيري توده .]1,2,5[از جنبه هاي مختلف نامطلوب مي باشد

  .مختلف مورد بررسي قرار گيرد
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 ميليمتر  75/4ـ  5/12و  5/12ـ  19،  19ـ  5/37اندازه اي  هاي محدودهرده مصالح سنگي با جهت تهيه مصالح سنگي درشت دانه از  سه  :مصالح سنگي
مصالح سنگي درشت دانه و پس از اختلاط هر سه رده مصالح درشت دانه با نسبت هاي وزني متفاوت،  رده هاي پس از تعيين دانه بندي هر يك از .تفاده شداس

وي از هر كدام از سه در نسبتهاي وزني مسا ،بود  (USACE)انجمن مهندسين ارتش آمريكا  بهترين نتيجه كه نزديكترين حالت به دانه بندي پيشنهادي نهايتا 


