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 خلاصه
شناخت الگوي جريان در آبگيرهاي . انحراف جريان از رودخانه ها و كانالها بوسيله آبگيرها يا ميانبرها بصورت طبيعي و مصنوعي صورت ميگيرد

لذا در اين مقاله الگوي جريان در . ي بر الگوي جريان همواره مورد توجه مهندسان هيدروليك بوده استجانبي و تأثير پارامترهاي هيدروليك
و پس از صحت سنجي  شكل با مقطع مستطيلي و بستر ثابت با استفاده از نرم افزار فلوئنت شبيه سازي عددي شده Uآبگيري جانبي از كانال قوسي

تأثير عرض آبگير و دبي آبگيري بر ناحيه جداشده و نقطه زيني مورد مطالعه و تجزيه و تحليل قرار ي، مدل عددي با داده هاي آزمايشگاهنتايج 
  . گرفته است

 
 .  آبگير جانبي، ناحيه جداشده ، نقطه زيني، جريان گردابي، فلوئنت: كلمات كليدي

 
 

   مقدمه  .1
 

و نسبت عمق ) discharge ratio(عوامل متعددي از جمله زبري بستر،  نسبت دبي . الگوي جريان در آبگيري جانبي از كانالها پيچيده و سه بعدي است
با استفاده از مدل عددي ) 1999و 1996 (نيري و همكاران . استبر الگوي جريان در آبگيري جانبي موثر ) aspect ratio(جريان به عرض كانال اصلي 

ايشان نواحي . ند را بر الگوي جريان مورد بررسي قراردادفوق و تأثير پارامترهاي ندرداختبه بررسي الگوي جريان در آبگيري جانبي از مسير مستقيم پ
نقاطي كه مقدار تنش (، جريانهاي چرخشي و همچنين وجود نقاط تكيني در بستر )zone A(و فرعي ) zone B(جدايي جريان در كانالهاي اصلي 

 طرح شماتيك الگوي 1شكل . ندني جريان در آبگيري جانبي از مسيرهاي مستقيم مي دارا از مشخصات الگو) برشي بستر در آنجا به صفر مي رسد
يجاد مي ا  استداراي انحناء در جهت كانال اصليكه  يمكش آبگير صفحه تقسيم جريانمطابق اين شكل . جريان در مقابل دهانه آبگير را نشان مي دهد

 . از دهانه ورودي آبگير دارد، لذا آبگيري بيشتر از جريان  نزديك كف صورت ميگيردخط تقسيم جريان در سطح نسبت به كف فاصله كمتري. كند
 بدين . آورد جريان ثانويه اي در مقابل دهانه آبگير بوجود ميعدم تعادل بين اختلاف فشار عرضي در مقابل دهانه آبگير و نيروهاي برشي و جانب مركز

) Zone A(ناحيه جدايي جريان رسوبات به داخل آبگير هدايت مي شوند و رسوبگذاري در ،  دادهورودي آبگير رخدهانه در مقابل  ترتيب آبشستگي
 بسته به نسبت دبي آيگيري ناحيه جدايي ديگري مي تواند در . قسمتي از دهانه آبگير مسدود شده و راندمان آبگيري كاهش مي يابد، لذا رخ مي دهد

      ].2وZone B( ]1(مقابل ديواره خارجي كانال اصلي شكل گيرد 
 آبگيري از قوس خارجي ،به علت مشكلات موجود در آبگيري از مسيرهاي مستقيم از جمله ورود رسوبات نزديك كف به داخل كانال آبگير

ان ثانويه در بطوريكه وجود جري. اما الگوي جريان در آبگيري از كانالهاي قوسي متفاوت با مسيرهاي مستقيم است. توسط محققين مختلف پيشنهاد شد
به منظور كاهش  طي مطالعات آزمايشگاهي) 1383( پيرستاني .بر پيچيدگي الگوي جريان مي افزايد قوس و اندركنش آن با جريان در مقابل دهانه آبگير

ليكي ازجمله عدد فرود به بررسي تأثير پارامترهاي هيدرو  شكلU در قوس 115 ۫ضمن تعيين موقعيت آبگير در زاويه   ،ورود رسوبات به داخل آبگير
نتيجه آزمايشات ايشان نشان داد ابعاد ناحيه جداشده در آبگير جانبي با نسبت دبي . پرداختآبگير جريان و نسبت دبي انحرافي بر ناحيه جدا شده در 

  نيزدهقاني.  ]٤و٣[فرعي افزايش مي يابد همچنين با افزايش عدد فرود جريان در كانال اصلي ابعاد ناحيه جداشده در كانال .  معكوس داردرابطهانحرافي 


