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 خلاصه
هاي اصطكاكي در بالاترين حد و فشار ورودي در  زماني كه افت ،هاي پيك مصرف هاي توزيع براي تامين سطح حداقل فشار در دوره سيستم

افتند، و اين امر باعث افزايش  هاي غير پيك همواره اتفاق مي در نتيجه فشارهاي بالاتر از حد نياز در طول دوره شوند، ترين مقدار باشد طرح مي پايين

 تغييرات فشار بايد به صورتي باشد كه در نهايت به يك سطح فشار بهينه مناسب براي سيستم توزيع به شكلي كه حقوق. شود نشت در شبكه مي

در اين مقاله با مدل نمودن بخشي از شبكه  .قانوني مشتركان و مصرف كنندگان تامين شود و تغييرات و ناپايداري در فشار بوجود نيايد منجر شود

ز ، مدلي اGISو سيستم اطلاعات جغرافيايي  WaterGEMSآب تهران در منطقه شميرانات به عنوان مطالعه موردي با استفاده از مدل هيدروليكي 

كاليبر شده است سپس الگوي مناسب جهت اعمال تغييرات فشار در طول شبانه روز تعيين شده و با استفاده از  وشبكه جهت تعيين ميزان نشت آماده 

گيري  اندازه باهمچنين  .برآورد شده است در هر ساعت از شبانه روز هاي شبكه مقادير نشت هركدام از لوله Germanopoulosو  FAVADاصول 

  .با تغييرات فشار برآورد گرديده است جريان ورودي، مصرف و شبانهمقادير حداقل جريان  تغييرات پارامترهاي جريان،
 

  Germanopoulos، روش FAVADاصول  لاعات جغرافيايي، مدل هيدروليكي،مديريت فشار، سيستم اط: كلمات كليدي

 
 

  مقدمه .1

هاي تامين آب، استفاده بهينه از منابع آب موجود به يك  يش سرانه مصرفي آب و افزايش هزينهبا توجه به كمبود منابع آب، افزايش جمعيت، افزا

براي مقابله با . اين مهم در كشورهاي در حال توسعه، كه مصرف صنعتي آنها نيز رو به افزايش است اهميت بيشتري دارد. موضوع حياتي تبديل شده است

هاي نوين مديريت تقاضاي آب به عنوان  سنتي مديريت منابع آب به تنهايي جوابگو نبوده و بايد از روشمشكل كمبود منابع آب آشاميدني، روشهاي 

هاي موثر مديريت تقاضاي  كنترل نشت و مديريت فشار از جمله روش. بخشد استفاده به عمل آيد راهي جديد كه عملكرد سيستم توزيع آب را بهبود مي

  .باشند آب مي

در مناطق خشك و نيمه خشك، مقابله با كم آبي به دليل  2بدون درآمد  يا آب 1به حساب نيامده  در نتيجه آن كاهش آب هدف اصلي كاهش نشت و

هاي به حساب  گردد، بطوريكه با كاهش ميزان آب هاي اقتصادي آن مي اما هدف مهم ديگر مربوط به جنبه. باشد ها و محدوديت منابع آب مي خشكسالي

هاي  ناشي از مصرف برق، ذخيره سازي، تصفيه و پمپاژ كاهش يافته و در عوض به دليل پرداخت آب بها، درآمدي نيز براي شركتهاي  نيامده، هزينه

هاي به حساب نيامده به تقاضاهاي جديد مشتركين پاسخ داد، در هزينه مربوط  همچنين اگر بتوان با كاهش آب. آب و فاضلاب به همراه خواهد داشت

  .جويي زيادي خواهد شد هاي جديد و ديگر موارد صرفه خانه آب، به عنوان مثال ساخت سد و مخزن جديد، ساخت و تجهيز تصفيه به توسعه منابع

مشكلات ناشي از كمبود منابع آب و لزوم بكارگيري تمهيدات لازم جهت كاهش نشت در كشورهاي در حال توسعه اهميت بيشتري دارد و با وجود 

هاي به حساب نيامده انجام گرفته است، اما تعداد كمي از آنها شرايط كشورهاي در حال توسعه  يادي براي معرفي و حل مشكل آبآنكه اخيراً كارهاي ز

هاي به حساب نيامده در كشورهاي در حال توسعه ممكن است توسط عواملي مانند عدم  ها براي كاهش آب از طرف ديگر، تلاش. اند را در نظر گرفته

 .]1[به بن بست برسند... ها و مقررات عمومي و  نشت، فقدان عملكرد مديريت موثر، عدم اجراي آيين نامه كنترل به موقع

  

                                           
1Unaccounted-For Water  
2Non-Revenue Water 


