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لاصهخ  
-جود مواد شيميايي مانند فنلو. افته استهاي اخير به دليل گسترش صنعت، ميزان مصرف آب و توليد فاضلاب به مراتب افزايش يدر دهه

جهت تصفيه   از اينرو هاي مناسب تصفيه را اجتناب ناپذير ساخته استي به صورت محلول، دستيابي به روشاسيد در پساب صنايع آبكارسولفونيك
در از اين تحقيق بررسي كارايي نانوفيلتراسيون هدف  .استفاده مي نماييم) نانو فيلتراسيون( از تكنولوژي غشايي تحقيقدر اين اسيد سولفونيكفنل

 19.4و  11.2، 0.9، 0.12هاي اسيد در غلظتسولفونيكبدين منظور پساب حاوي فنل .است يآبكار عياز پساب صنا دياسكيسولفونحذف فنل
كه نتايج كار بيانگر اين است كه در كمترين  اتمسفر تحت آزمايش قرار گرفت 9و  6، 3هم چنين اين پساب در فشارهاي . ميلي گرم بر ليتر تهيه شد

علاوه بر اين، يكي از  .گرددغلظت عبوري سيستم داراي راندمان بالاتري مي باشد و همچنين افزايش فشار سيستم باعث كاهش راندمان مي
  .ستگاه اسپكتروفتومتر استتوسط د در محلول اسيدسولفونيكفنلگيري سنجي جهت اندازهفاده از روش رنگاست اين كارهاي دستاورد

 
 .فنل سولفونيك اسيد، نانوفيلتراسيون، آبكاري، پساب: كلمات كليدي
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امروزه . رسدد براي تامين آب ضروري به نظر ميهاي جديحفظ منابع موجود و نيز يافتن راههاي اخير با توجه به محدود شدن منابع تامين آب، در دهه
- فاضلاب را تشكيل مي% 90بيشتر از ري و صنعتي به طور پيشرفته در تمامي كشورهاي دنيا دنبال گشته و با توجه به اين كه غالباً هاي شهتصفيه فاضلاب

تكنولوژي غشايي كه به نام تكنولوژي  .آب از پساب و استفاده مجدد از آب بازيافتي در صنايع مختلف بسيار حائز اهميت است دوبارهد، استحصال نده
يست قرار دهد به طوري كه با هاي جديدي را پيش روي متخصصان فرايند و محيط زدر زمينه تصفيه و فيلتراسيون ناميده شده است توانسته افق 21قرن 
فيه هاي اخير در برخي از كشورهاي افريقايي نظير ناميبيا كه با بحران شديد آب مواجه هستند فاضلاب شهري را تصگيري ازاين سيستم در سالبهره

   .نموده و مجدداً جهت شرب مورد مصرف قرار مي دهند
- بر مي 1920هاي  اها به اواخر سالاستفاده از غش. هاي اخير توسعه يافته است كاربرد فرآيندهاي غشايي در صنايع عمر زيادي نداشته و در سال

استفاده از غشاها ). غشاها از نوع غشاهاي ميكروفيلتراسيون بوده انداين نوع (شد  گيري ميشناسي بهرهاي آزمايشگاهي باكتريگردد كه از آنها در كاره
  .در مقياس بزرگ به صورت فرآيندهاي اسمز معكوس و الترافيلتراسيون هنگامي عملي گرديد كه غشاهاي نامتقارن ساخته شدند

مدت كوتاهي . ز جنس سلولز استات گرديدندموفق به ساخت غشاهاي نامتقارن اسمز معكوس ا 1960هاي اوليه  در سال 2و لوب 1سوريراجان 
 4غشاهاي پليمري به منظور جداسازي گازها توسط بارر ،همزمان با آن. غشاء نامتقارن ديگري براي فرآيند الترافيلتراسيون تهيه نمود 3پس از آن مايكلز

  . ايي مايعات استفاده كرداز غشاهاي ميكروفيلتراسيون به طور گسترده در گندزد 1960هاي  وي اواسط سال. ساخته شد
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