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 خلاصه
مطالعه تجربي روي يك شبكه دولايه با . مي باشداز اتصالات كاربردي در سازه هاي فضاكار پيش ساخته خصوصاً شبكه هاي دولايه  MEROاتصال پيچي

روش المان محدود و با ساخت ا لذا در كار حاضر ب. رفتار شبكه قابل توجه است برلات سفت شدگي پيچ در اين اتصا ، اثرمي دهدسيستم اتصالي نشان اين 
البته روابط كلاسيك موجود در ارتباط با سفت شدگي پيچ . ، مكانيزم سفت شدگي پيچ در اتصال مورد بررسي قرار گرفتMEROمدل سه بعدي از اتصال

نشان داد، تئوري كلاسيك موجود المان محدود اتصال نتايج تحليل مدل در مطالعه پيش رو . ه استبراي يك مدل عمومي و ساده از اتصالات پيچي ارايه شد
  . نيازمند اصلاح مي باشد MEROجهت برآورد دقيق سفت شدگي پيچ در اتصال ،سفت شدگي پيچ مورددر 
 

  ، سفت شدگي پيچ، مدل المان محدودMEROاتصال: كلمات كليدي
 
 

   مقدمه  .1
 

ق اتصال پيچي، اين بدليل سهولت باز نمودن اعضاي مرتبط بهم از طري. قديمي ترين سيستمهاي اتصال پيچي در سازه هاي فضاكار مي باشداز  MEROاتصال
را در  MEROاجزاي تشكيل دهنده اتصال 1شكل]. 1[مكانيكي كاربرد قابل توجهي دارد هم بندي اعضاي سازه ها همين طور محصولاتاتصالات در سر

مطالعات . بكار مي رود، در شبكه هاي دو يا چند لايه كه از اعضاي مهم خانواده سازه فضاكار هست اين اتصال عمدتاً. نمايش مي دهد BوAمحدوده
ستم اتصال در سازه هاي فضاكار پيش ساخته با سي. نشان داد، چشم پوشي از اثر اتصال در تحليلهاي متعارف اين سازه منجر به نتايج تقريبي مي گردد] 2[اندرويك

در سازه هاي . براي اعمال سفت شدگي به پيچ در اتصالات پيچي روشهاي متنوعي وجود دارد. پيچي نصب و برپايي سازه با سفت نمودن پيچها انجام مي گردد
روي يك شبكه ] 3[وديمطالعه تجربي دا. اعمال سفت شدگي با روش كنترل لنگر به كمك آچار پيچشي متداول مي باشد MEROفضاكار با سيستم اتصالي

. روي رفتار كلي سازه اثر مي گذارد ،اتصال در تحت اثر بار متمركز روي گره مركزي آن نشان داد، مقادير متفاوت سفت شدگي پيچ MEROدولايه با اتصال
   .قابل توجه مي باشد اتصاللذا بنظر مي رسد، اثرات سفت شدگي پيچ در اتصال روي رفتار 

بوجود آمده در پيچ را ناشي ) كشش(، پيش بار]5[نشان داد، تئوري كلاسيك ياماموتو] 4[د يك اتصال پيچي ساده توسط ايزوميتحليل مدل المان محدو
  .از اعمال لنگر سفت شدگي مشخص به اتصال كمتر از مقدار واقعي نشان مي دهد

نتايج اين تحليل . مورد بررسي قرار مي گيرد MEROال پيچيبه كمك تحليل مدل المان محدود سه بعدي، مكانيزم سفت شدگي اتص حاضر  مطالعه در
مدل مارپيچي رزوه هاي  ناشي از اعمال لنگر سفت شدگي، جهت شبيه سازي سفت شدگي در پيچ]. 5[با تئوري استوار بر مباني مكانيك مصالح مقايسه مي شود

  . دپيچ و گوي مي بايست در ساخت مدل المان محدود اتصال مورد توجه قرار گير
  روي شلي اتصالات پيچي در اثر اعمال بارهاي ديناميكي جانبي، با توجه اينكه عضو پيچ در مدل المان محدود اتصال فاقد حفره ] 7[در مطالعه پاي و هس

. نمايندشبكه بندي ) map(در قالب حجم مجزا از بخش رزوه، بشكل منظمآن را  كمك كرد تاقسمت استوانه اي بدنه پيچ  تقارن هندسي روي بدنه خود بود، لذا
اما در مطالعه حاضر المان بندي عضو پيچ در قالب يك حجم واحد انجام . در اين شرايط تعداد المانها كاهش يافته و به تبع آن زمان تحليل نيز كاهش مي يابد

بدنه پيچ را  بدنه پيچ در مطالعه حاضر، تقارن قسمت استوانه ايچراكه تعبيه حفره روي . در واقع بخش رزوه، و مابقي بدنه پيچ كاملا پيوسته بهم مي باشند. گرفت

 


