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چکیده
این تحقیق آزمایشگاهی، هدف از .استسازي شدهصنعت سددرآنگسترش کاربردصرفه اقتصادي و سرعت اجراي بالاي بتن غلتکی موجب 

غرب کشور ساخت سدهاي بتن غلتکی در مناطق شمالروي خواص مکانیکی بتن غلتکی، جهتبررسی تاثیر اندازه ماکزیمم سنگدانه محلی بر 

، 50/0آب به سیمان هايمتر و با نسبتمیلی50و 5/37، 25اي با استفاده از درشت دانه در سه اندازه نمونه استوانه162تعداد بدین منظور.باشدمی

روزه ، حاکی 28و 7، 3هاي عمل آوريطی دورههاي مقاومت فشاري و کششیآزمایشنتایج. شدساختهUSACEمطابق استاندارد 60/0و 55/0

اندازه ماکزیمم سنگدانه هاي آب به سیمان پایین، تاثیرر نسبتدویافته، خواص مکانیکی بهبودبا کاهش اندازه ماکزیمم سنگدانهکه از آن است 

کاهش نسبت آب به سیمان، خواص مکانیکی بتن غلتکی به طور چشمگیري با فرض ثابت ماندن اندازه سنگدانه و در ضمن . باشدمیمحسوس 

.استهگردیدها، روابطی بین اندازه سنگدانه و خواص مکانیکی بتن غلتکی ارائه با بررسی رفتار بتن و برازش داده.یابدبهبود می

.غلتکی، اندازه ماکزیمم سنگدانه، مقاومت فشاري، مقاومت کششی، نسبت آب به سیمانبتن:کلمات کلیدي

مقدمه.  1

و 1960که شناخت آن به دهه باشدیمیو انحرافیمخزنيسدهالیاز قبم یحجیبتنيهاسازهيدر اجرانسبتاً جدیدي روشRCCا یبتن غلتکی

با اسلامپ صفر که بتنی استیبتن غلتک،کایانجمن بتن آمر207شماره یته فنیف کمیطبق تعر. ]1[گرددیمر بریسال اخ30د حدوکاربرد آن به 

کاهش سیمان مصرفی و به تبع ،يبنداز به قالبیعدم ن. ]2[ردیگیمصورتیات خاکین آلات عملیپخش و تراکم آن با استفاده از ماش، ات حملیعمل

هاي جانبی به صورت امکان احداث سرریزها و سازه، اي نسبتاً گسترده در بافت بتن غلتکیاستفاده از مصالح دانه، رت هیدراتاسیونآن کاهش حرا

]. 4و3[باشدسترش کاربرد این نوع بتن میگدلایل ترین مهم، ادي حاصل از سرعت و روش اجراي آنمزایاي اقتصو بالاخصپیوسته با بدنه سد

يایمزا، یمصالح خاکیسرعت و ارزانعلاوه بر که شدیبه مصالحن امحققتوجه سبب یبتنيسدهاو هزینه بالايدهاي خاکی سکمینمیا

در .دیدر کانادا استفاده گردManicougan Iا و یتالیدر اAlpe Geraيسدهادر ساختاز بتن غلتکی 1960در دهه .را نیز داشته باشدیمصالح بتن

در سال رافائل . ]2[کاهش یافت به مقدار قابل توجهی ها نهیهز،سدهستهو با استفاده از بتن غلتکی دریوزنیا حفظ مقطع سد بتنبAlpe Geraسد 

-سدهاي وزنی بهینه را به عنوان اقتصادي،یوزنیبتنيسدهايو ساخت اقتصادیبتنيع سدهاین ساخت سریدو کنفرانس تحت عناوطی1972و 1970

هیات مهندسین ارتش آمریکا نیز1973در سال . کردبتن معمولی با حجم کم معرفی ل بین سدهاي خاکی با حجم زیاد و سدهاي وزنی ترین راه ح

در یک مصالح ساختمانیبه عنوان بتن غلتکیهمزمان با کاربرد ].5[غلتکی انجام دادند روي آبروهاي آزمایشی ساخته شده با بتنمطالعات جامعی را بر 

و سد در آمریکا Willow Creekسد .]6و5[گرفتصورتبتن غلتکیيز در ژاپن و انگلستان بر روینیقات قابل توجهیتحق،کایآمر

Shimajigawa انجمن بتن 1980سرانجام در سال].2[در جهان شدندیبتن غلتکيع سدهایرش سریبودند که باعث پذاولین سدهاییدر ژاپن

سد ،سد زیردان،سد جگیناز قبیلدر ایران نیز، چندین سد بتن غلتکی.]3و2[منتشر کردیبتن غلتکوان ـتحت عنیگزارشACI)(207کایآمر
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