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  خلاصه

ي ساخته مي شوند ليكن بدليل پيچيده بودن مسأله و عدم وجود مدل تحليلي منطقي و در عين در بسياري از ساختمانها پانلهاي بنايي بدلايل معمار
بعضي از اين فرضيات ممكن است باعث . حال ساده تركيب پانلهاي ميانقاب اغلب در تحليل غير خطي سازه هاي ساختماني صرفنظر مي شود

   .كاهش دقت در تخمين سختي جانبي، مقاومت و شكل پذيري گردند
 يمدلها. در اين مقاله به تأثير ميانقاب هاي مصالح بنايي در رفتار قاب هاي بتني به دو روش سه دستكي وتك دستك قطري پرداخته شده است

ناي آيين نامه اين قاب ها بر مب .و شيوه مدلسازي ميانقابها مورد بررسي و مطالعه قرار گرفته اند،تعداد دهانه )تعداد طبقات(رتفاع جنبه ا سهاز  يانتخاب
ايران، بارگذاري، تحليل و مطابق مبحث نهم مقررات ملي ساختمان طراحي گشته، سپس بر اساس روش هاي تحليل استاتيكي  2800و  519هاي 

يي بر رفتار مورد آناليز و ميزان تاثير ميانقاب مصالح بنا SAP2000فزاينده غير خطي در دو حالت با ميانقاب و بدون ميانقاب به كمك نرم افزار 
  .قاب مورد بررسي قرار گرفته است

د نتايج در محدودة اين مطالعه نشان داد ميانقاب ها سبب افزايش مقاومت ، سختي ، بهبود سطح عملكرد وكاهش تعداد مفاصل خميري قاب ها شدن 
شود كه قاب داراي ميانقاب به صورت ناگهاني با بار  ولي در اكثر حالات تحليل خود ميانقابها بطور كامل تخريب شده اند همين امر منجر به اين مي

همچنين مشخص گرديد روش تك دستك قطري در اكثر موارد نتايج محافظه  .شوديم يانقابها تلقيم يبرا يكه نقطه ضعف بزرگي مواجه گردد
  .كارانه تري نسبت به روش سه دستكي براي قاب ها ارائه مي دهد

  
  ، قاب بتنيلكرد، آناليز غير خطي استاتيكيميانقاب، سطح عم :كلمات كليدي

  
 
  مقدمه. 1
  

آنچه باعث شده است كه تحقيقات . ميلادي تاكنون كارهاي تحقيقاتي زيادي بر روي ميانقابها و چگونگي رفتار آنها انجام شده است 40از اواخر دهه 
  . در مواجه با بارهاي جانبي است همچنان ادامه يابد عدم شناخت كامل از اين مقوله و پيچيدگي رفتار ميانقابها

ران يك سازة بتن آرمه يا اسكلت فلزي مي باشند كه در آنها فضاي بين قاب ها به طور كامل و يا يدرصد بالايي از ساختمان هاي شهري در كشور ا
قاب ميان پر شامل مجموعه اي از ستونها و   .در ادبيات فني به اين ديوارها ميانقاب مي گويند. بخشي از آن، با ديوارهاي مصالح بنايي پر مي شوند

  .شاهتيرهاي بتني يا فولادي با پر كننده هاي آجري يا بتني است
علي رغم كاربري فراوان ميانقاب ها معمولاً آنها را جزء . ميانقابها به عنوان جدا كننده فضاهاي معماري و نيز به صورت پانل هاي پوششي كاربرد دارند

در واقع ديوارها بعد از طراحي سازه و ساخته شدن قاب ها با توجه . ساختمان در نظر گرفته و در طراحي اوليه سازه ناديده مي گيرند اعضاي غير سازه اي
  . به نيازها و ملاحظات معماري به قاب هاي سازه اي اضافه مي شوند

  
 
 
 
  
 

 


